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국제 트랙터를 구입해주셔서 감사합니다.

먼저

· 이 사용설명서는 국제트랙터의 사용방법과 사용상의 주의 사항에 대해서 기재해 두었습니다．

사용 전에 반드시 이 사용설명서가 완전히 이해될 때 까지 읽은 후에 사용하셔서 올바르고

최상의 상태로 사용해주십시오．

· 읽으신 후에는 반드시 제품 가까이에 보관하십시오．

· 제품을 빌려줄 경우는 이 사용설명서를 제품과 같이 빌려주십시오．

· 이 사용설명서를 분실 또는 손상시켰을 때는 빨리 당사 또는 영업소，대리점에 주문 하십시오．

· 또한 · 품질성능 혹은 안전상의 이유로 사용부품의 변경을 하는 수가 있습니다．

이런 경우 본책의 내용 및 사진 · 그림 등의 일부가 본제품과 차이가 날 경우가 있으므로 양해

해주시기바랍니다.

· 확실히 이해가 되지 않는 내용이 있으시면 당사의 영업소，대리점，농협 등에 상담하시기 바랍니다．

표시의 다음 마크는 안전상 특히 중요한 항목이므로 반드시 지켜 주십시오．

이 경고문에 따르지 않을 경우 사망 또는 중상을 입을

수 있다는 것을 나타냅니다．

이 경고문에 따르지 않을 경우 사망 또는 중상을 입을

위험이 있다는 것을 나타냅니다．

이 경고문에 따르지 않을 경우 부상을 입을 위험이

있다는 것을 나타냅니다．

• 이 사용설명서에 안전한 작업을 할 수 있도록 안전상의 포인트「안전하게 작업을 하기 위해서」를

기재해 두었습니다．사용 전에 반드시 읽어 주십시오．

• 본 사용 설명서는 「안전을 위해 사전에 읽어 주세요」
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안전표시의 이해

• 이 표시는 안전주의표시이며 트랙터에서나

취급설명서에 표시된 경우 인사사고 가능성에

대비하여 주십시오.

• 지시되어있는 사전 주의사항과 안전조작법에

따르십시오.

안전수칙 이행

• 본 책자와 트랙터 안전표시에 있는 모든 안전주의사항을

주의깊게 읽으시고 안전표시를 잘 간수하여 주십시오.   

안전표시가 훼손되었거나 없어졌을 경우 교체하고

새부품이나 수리부품이 현재의 안전표시가 부착되어

있는지 확인하십시오.

• 트랙터 조작방법과 각종제어장치 사용법을 배우고

지시없이는 누구도 트랙터를 조작하지 않게 하십시오.

• 트랙터는 항상 적절하게 사용하고 트랙터를 임의로

개조함으로서 성능을 떨어뜨리거나 안전 및 기계수명에

영향을 끼칠 수 있음을 유의하십시오.

• 본 책자의 내용을 이해하지 못하시거나 도움이 필요하면

당사영업소 및 대리점에 연락하십시오. 

위험신호문자의 이해

• 영문으로 DANGER, WARNING 또는 CAUTION등과 같은

표시는 안전주의 표시와 함께 사용되며 DANGER(위험)은

가장 심각한 위험을 의미합니다.

• DANGER(위험) 또는 WARNING(경고)등의 표시는 특정

위험이 가까이 있다는 것이며 일반 사전주의 사항은

CAUTION(주의) 표시로 되어있습니다. CAUTION(주의)는

이 취급설명서에 있는 안전주의사항을 참조하시기 바랍니다.

안 전
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트랙터 질주방지

• 트랙터질주로 인해 발생 가능한 인명사고를

예방하십시오.

• 시동모터의 단자를 합선 시켜 시동을 걸지 마십시오.

• 차 외부에서 시동을 걸지 마시고 시동은 반드시

운전석에서만 걸고 트랜스미션은 중립 또는 주차위치

상태에 두십시오.

경보등과 안전장치 사용

• 작업기를 부착하거나 천천히 움직이는 트랙터의 경우

도로주행 시에는 도로상의 충돌사고를 피하기

위해 자주 후미의 교통현황을 점검하시기 바라며, 특히

방향 전환시 주의하시기 바랍니다. 이 경우 필요시

손으로 신호를 하거나 방향 지시등을 사용하십시오.

• 헤드라이트, 비상등 그리고 방향 지시등을 항상(밤낮)

켜고 디니십시오. 관련지역의 교통법규에서 요구하는

등이나 마크를 부착 후 주행하십시오. 라이트등과 표시

판은 항상 잘 보이도록 관리하십시오. 부서졌거나, 

없어진 라이트와 표시판은 즉시 수리하거나 부착

하십시오. 작업기쪽 안전장치등 조합은 국제 영업소나

대리점에 문의하십시오.

긴급상황대비

• 화재 발생에 대비하여서 긴급구호약과 소화기구를 준비

하십시오.

• 의사, 앰뷸런스, 병원과 소방서의 긴급전화번호를 항상

가까이 두십시오.

안 전
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신체보호장구착용

• 작업에 적절한 안정장구 및 몸에 맞는 옷을

입으십시오.

• 소음에 장시간 노출되면 청각장애나 손실을

가져 올 수 있습니다.

• 소음예방책으로 귀마개 등 청각보호대를 착용

하십시오.

• 트랙터의 안전운전은 작업자의 많은 주의가 필요하므로

작업시 카세트 라디오의 헤드폰을 쓰지 마십시오.

연료의 안전취급 및 화재예방

• 연료는 인화성 물질이므로 주의해서 취급하시고 담배를

피우거나 근처 불씨등이 있을 시에는 트랙터에

연료를 주입하지 마십시오.

• 항상 시동을 끈 다음에 연료를 주입하십시오.

• 지푸라기, 그리스, 먼지등은 항상 깨끗이 제거하여

화재를 예방토록 하고 흘러넘친 기름은 깨끗이

닦으십시오.

안 전
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안전벨트 사용법

• 캐빈형이나 안전프레임(ROPS)이 있는 트랙터를 운전

할때는 트랙터 전복과 같은 사고로부터 상해위험을

최대한 줄이기 위해 안전벨트를 착용하십시오.

• 취부장치, 버클, 벨트 등이 손상이 있으면 안전벨트를

전체로 교환하십시오. 

• 안전벨트와 취부장치를 최소 일년에 일회 이상 확인

하십시오.

안 전
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트랙터 안전운전법

• 도로점검 및 사용전 트랙터의 일반안전운전수칙

사항을 점검하십시오.

• 모든 안전용구가 정위치에 부착되어있는지 확인 후

운전하십시오.

• 트랙터를 운전하기 전에 주의를 살피고 충분한 공간을

확보하십시오.(어린이 조심)

• 지면상태를 고려해서 적절한 속도를 선택하고

경사지를 오르고 내릴때 또는 회전시 급회전을

금하십시오. 차동장치가 고정된 상태에서는 선회를

하지 마십시오. 경사지를 내려갈 때는 클러치를

밟거나 변속하지 마십시오. 

• 규정된 드로우바나 히치를 사용했을 때에만 트랙터에

작업기나 트레일러를 부착하십시오.

• 작업기가 장착되었거나 견인되는 상태에서 회전시에는

작업기의 폭과 관성을 항상 고려하십시오.

• 경사지나 울퉁불퉁한 지면을 운전하거나 급회전할

때에는 속도를 줄이고 언덕을 내려오기 전에 기어를

바꾸십시오. 무리하게 급한 경사지에서의 운행은

삼가하십시오.

• 트랙터의 전복위험이 많은 곳에서는 주행을 피하고

언덕에서는 주의하여 운전하십시오.

• 전륜구동은 견인력을 크게 증가시켜 보다 가파른 경사

지에도 운전할 수 있으나 전복의 위험성은 더 커집니다.

• 웅덩이를 벗어나거나 가파른 경사지를 올라갈때

트랙터가 뒤로 전복될 수 있으므로 언제든지 이런

상황에서는 후진으로 운전하십시오.

• 도랑이나 가파른 제방 가까이의 운전은 하지 마십시오.

안 전
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트랙터 안전취급법

승차금지

• 운전자외에는 트랙터에 탑승시키지 마십시오.

• 탑승시켰을 경우 외부 물체에 의해 다치거나 트랙터

위에서 떨어질 수도 있으며 탑승자가 운전자의 시야를

방해함으로서 불안전하게 트랙터를 운전할 수

있습니다.

• 트랙터를 부주의하게 사용하다가 사고를 당할수

있으므로 트랙터를 운전할때는 위험사항에

대해 주의하십시오.

• 사고원인을 이해하고 예방할 수 있는 모든

사전조치를 취하십시오.

• 가장 흔한 사고는 다음과 같은 경우에 발생됩니다.

1. 트랙터가 전복되었을 때

2. 올바르지 않은 시동절차 때

3. 히치작업시 파손되거나 잘못연결하였을 때

4. 다른 차량과의 충돌시

5. PTO축에 감길경우

6. 트랙터에서 떨어지는 경우

• 다음의 사전조치로 사고를 예방하십시오.

1. 하차전 주차브레이크을 걸어두십시오.

2. 엔진이 정지된 상태에서 주차상태로 하지

않으면 트랙터가 움직일 수 있습니다.

3. 시동걸기전에 트랙터에 장착된 작업기로

부터 떨어져 있으십시오.

4. 움직이는 트랙터에 승하차 하지 마십시오.

5. 트랙터를 사용하지 않을 때는 주차한

다음 작업기는 지면으로 내려놓고 엔진을

끄고 키를 빼십시오.

안 전
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안전주차

회전구동축 작동시 접근금지

안 전

안전한 주차를 위하여:

• 리버스레버는 주차(P)로 부변속레버는 중립(N)으로

하십시오.

• PTO를 정지시키십시오.

• 작업기를 지면에 닿게 내리십시오.

• 주차브레이크를 거십시오.

• 엔진을 정지시키시고 키를 빼십시요.

•운전석을 떠나기전 엔진과 작업기가 멈추었는지

확인하고 떠나십시오.

• 회전구동축에 감기는 사고가 발생할 수 있습니다.

• 항상 트랙터의 안전커버를 설치하여 회전부가 작동

하여도 안전하게 하십시오.

• 몸에 맞는 옷을 입고, 엔진을 끄고 PTO구동축이

정지된 상태에서 조정이나, 연결, PTO구동장비를

세척하십시오.
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수렁 탈출

안 전

• 진흙에 빠진 트랙터가 그림과 같이 뒤쪽으로 기울 수

있습니다.  끌리는 트랙터는 뒤집히고 토우체인 혹은 토우바

(케이블은 안됨)는 연장된 조건으로 부터 되감아야 합니다.

만약 진흙에 빠지게 되면 트랙터를 뒤로 빼내십시오. 

작업기는 풀어놓으십시오.

• 후륜으로 부터 진흙을 파내십시오. 타이어에 단단한 발판의

역할을 하는 보드판을 놓으십시오.  그리고 천천히 뒤로

빼십시오. 만일 필요하면, 모든 바퀴의 앞에 진흙을

파십시오. 그리고 천천히 전방으로 움직이십시오. 

• 만약 또 하나의 장치로 끌려면, 토우바 혹은 긴 체인을 사용

하십시오.  체인에 문제가 있는지 조사하십시오.  장치를

끄는 모든 부품들은 적절한 사이즈이고 부하를 조종할 수

있는 충분한 힘이 있어야 합니다.

• 항상 끄는 장치인 드로우 바를 연결하십시오.  프런트 바에

푸시바 장착 지점을 연결하지 마십시오. 이동하기 전에 사람이

있는지 확인하십시오. 천천히 작업하십시오 그러지 아니하면

위험을 초래할수 있습니다.

안전체인 사용

• 만약에 사고로 장비가 드로우바와 분리되면, 안전체인은

끌려지는 장비를 통제할 수 있습니다.

• 적절한 아답타 부품을 사용할 때, 체인을 트랙터 드로우바에

부착하거나 혹은 다른 명시된 고정위치에 부착하십시오. 단지

회전시 체인에 충분히 느슨하게 하십시오.

• 끌려지는 기계의 총무게보다 더 크거나 혹은 상당하는 힘의

비율로 체인에 관한 내용을 대리점이나 회사에 확인하십시오. 
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트랙터 운반

• 고장난 트랙터는 운반차로 주의하여 수송하십시오. 

고장난 트랙터는 운반차까지 안전하게 가도록 체인을

사용하십시오. 체인은 전차축과 트랙터 프레임에 고정하여

사용하십시오.

• 낮은 로더 트럭 위에 트랙터를 수송하거나 혹은 평평한

베드레일 트럭에 트랙터를 수송하기 전에 후드가

트랙터의 엔진에 안전하게 고정되어 있는지 확인하고, 

지붕해치와 윈도우가 잘닫혀 있는지 확인하십시오.

10km/h(6mph)이상보다 더 빠른 속도로 트랙터를 끌지 마십시오.  

작동자가 끌때 조향과 브레이크를 사용해야 합니다.

짐을 견인시의 감속

• 운반 작업중 운행속도에서 브레이크를 작동시킬경우

짐이 떨어지거나 전복될 수가 있습니다. 

• 견인되는 짐의 중량이 트랙터보다 무겁거나

트레일러에 브레이크가 장착되어있지 않은 경우에는

감속하십시오.

• 아래와 같이 속도와 중량비율의 지침을 따르십시오.

1. 견인되는 짐의 중량이 트랙터와 동일하거나 가벼울

경우, 최대 속도는 32km/h

2. 견인되는 짐이 트랙터 중량의 2배까지일 경우는

16km/h

3. 트랙터 중량의 2배이상의 짐을 견인하지 마십시오.

4. 지면사정이 좋지 않거나 회전시 또는 경사지에서

짐을 견인할 경우에는 보다 주의하여 주십시오.

안 전
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안전 프레임 설치 방법

• 안전프레임(ROPS)이 풀려져 있거나 특별한 이유로

탈거한 경우는 모든 부품들이 올바르게 재조립

되었는지 확인하십시오.

• 볼트는 적절하게 죄이십시오.

• 안전프레임(ROPS)이 구조상 손상을 입었거나

전복사고, 용접, 구부림, 구멍을 뚫음, 절단 등

상태가 변형이 되었다면 안전이 위협 받을 수

있으므로 재사용하지 마시고 교체하십시오.

안전정비

• 정비 시작전 점검절차를 이해하고 주위를 깨끗하게

청소 하십시오.

• 기계가 작동중에는 절대로 윤활유를 주유하거나 정비

하지 마시고 구동부위로부터 손, 발 옷을 멀리

하십시오.

• 모든 동력을 끄고 유압 압력을 낮추십시오.

• 작업기를 지면에 닿게 내린 다음, 시동을 끄고 키를

뺀후 트랙터를 냉각시키십시오.

• 모든 부품을 잘 보관하고 옳바르게 장착하십시오.

• 파손부위는 즉시 고치고, 낡았거나 부서진 부품은

교환하십시오. 그리스나 기름, 오염물질 등을

제거하십시오.

• 전기계통의 점검이나 트랙터에 용접을 할 경우 사전에

배터리의 (-) 단자를 뽑아 놓으십시오.

안 전
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용접 또는 가열전 페인트 제거

• 유독가스나 먼지는 피하십시오.

• 용접을 할 경우는 페인트가 타서 유독성 가스가 발생

됩니다.

• 옥외나 환기가 잘되는 지역에서 작업을 하고 사용 후

페인트나 용해제를 잘 처분하십시오.

• 용접 또는 가열 전 페인트 제거 방법

1. 페인트를 샌딩 또는 그라인딩 할 때에는 승인된

마스크를 착용하십시오.

2. 용해제나 페인트 벗기는 액을 사용할 경우는

사용 전 비누로 깨끗이 닦으십시오.

• 용해제 용기나 페인트 제거액 용기, 기타 인화성물질은

채운 다음 적어도 15분 정도는 가스가 날아가도록 해

두십시오.

유압회로 근처의 가열금지

• 유압회로 근처를 가열 할 경우 인화되어 운전자나

주위에 있는 사람이 심한 화상을 입을 수 있습니다.

• 유압회로 또는 연료 가까이에서 용접기등을 사용하면

가열에 의해서 파이프 등이 터질 수 있습니다.

안 전
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고압 연료와 기름주의

• 압력을 받아 새어 나오는 고압의 연료와 기름이

피부에 침투하여 심한 상처를 낼 수 있습니다.

• 유압 또는 다른 선을 차단하기 전에 압력을 낮춤으로서

위험을 피하시고 압력을 넣기 전에 모든 연결 부위를

조이십시오.

• 마분지등으로 새는 곳을 찾고 고압유체로 부터 손과

발을 보호하십시오.

• 사고 발생시 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

• 피부에 주입된 유체는 몇시간내에 수술로 제거되지

않으면 피부가 썩을 수 있습니다.

배터리 폭발 예방

• 배터리가 폭발될 우려가 있으니 스파크, 라이터불

또는 불씨를 배터리 근처에 두지 마십시오.

• 단자들 사이에 금속을 가로질러 배터리 충전 확인을

하지 마십시오.

• 얼은 배터리는 온도를 16℃로 올려서 충전을 하십시오.

안 전
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타이어 안전정비

• 적절하지 않은 타이어와 림의 조립과 분해는 사고를

일으킬 수 있습니다. 

• 항상 규정된 타이어 공기압을 지키십시오.

• 휠과 타이어에 열을 가하면 공기압이 증가하여 폭발할

위험이 있습니다.

• 타이어 조합 위나 앞에서 작업을 하지 마십시오.

안 전

안전사고 예방

• 항상 여러분이 기계에서 일하기 전에 부착기 혹은 작업기를

지면까지 낮추십시오. 만약 기계 혹은 부착기가 올려지는

일이 있으면, 그들을 지지 할 수 있는 것을 확보하십시오.

만일 올려진체 남겨진다면, 유압으로 지지 되는 장치는

안치 될 수 있도록하고 누유부를 막으십시오. 

• 콘크리트위에 기계를 지지 시키거나 혹은 움푹 파인

타일 혹은 지주대에 지지 시키지 마십시오.  잭으로만

지지 되는 기계아래서 일하지 마십시오. 

이 사용자 설명서를 따르십시오.

• 작업기 혹은 부착기가 기계와 함께 사용될때, 항상 작업기

혹은 부착기 사용자 설명서에 등록된 안전예방책을 따르십시오
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통풍이 잘되는 장소에서 작업

• 엔진에서 배출되는 연기는 건강에 매우 해롭습니다.

• 엔진을 밀폐된 곳에서 운전해야 할 경우에는 엔진배출

파이프를 연장시켜서 외부로 연기가 빠지도록

하십시오.

• 만약 엔진배출 파이프가 없으면 문을 열어 환기를

시키십시오.

냉각계통 정비

• 가압된 냉각계통에서 나온 액체가 중화상을 일으킬 수

있습니다.

• 엔진을 끄고 손으로 만져도 충분한 정도로 냉각되었을

때 캡을 천천히 여십시오.

안전한 작업기 보관

• 로더와 같은 작업기를 안전하게 보관하여야 합니다.

작업기가 넘어질 경우 상해를 일으킬 수 있습니다.

• 아이들을 작업기 보관장소 근처에서 놀게 하지

마십시오.

안 전
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바퀴 너트 고정

• 바퀴의 너트를 정확한 토크로 죄어주십시오. 너트가

풀릴 경우에 주행 시 바퀴가 빠질 위험이 있습니다.

안 전
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안전하게 작업하기 위해서

여기에 기재 되어 있는 주의항목을 지키지 않으면 사망을 포함한
부상사고나 기계의 파손이 일어날 위험이 있습니다．

• 사용 전에 관한 사항

충분히 환기가 되는 장소

엔진 배기가스, 도장품의 풀림, 도료를 샌드페이퍼로 연마하는

등의 작업은 충분히 환기가 되는 장소에서 작업할 것.

[지키지 않으면】

유독가스나 먼지를 흡입하여 인체에 매우 위험하게 됨

충분히 넓고 평탄한 장소

점검이나 정비를 하는 정비공장(장소)의 바닥 면적은 충분히

넓고 구멍등이 없이 평탄할 것.

[지키지 않으면】

전도 등 생각치 않은 사고를 일으킬 위험이 있음

청소 정리 정돈이 된 장소

바닥면에 먼지, 진흙, 기름, 부품등을 방치하지 않을 것.

[지키지 않으면】

생각치 않은 사고를 일으킬 위험이 있음.

밝고 안전하게 조명을 할 수 있는 장소

작업장을 충분히 밝게 조명 할 것. 기계 내부나 아래에서

작업을 할 경우는 휴대용 안전등을 사용할 것. 이 경우

전구나 와이어 게이지로 보호된 것을 사용 할 것.

[지키지 않으면】

우발적인 전구의 깨어짐, 흘러 있는 기름에 인화 될 수 있음
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안전하게 작업하기 위해서

소화 설비가 있는 장소

불이 났을 때을 위해서 구급상자나 소화기를 가까이 두고

작업을 할 것.

이런 경우에는 운전하지 마십시오.

• 과로，질병，약물복용，기타 이유로 작업에 집중이 안될 때

• 술을 마셨을때

• 임신중

• 18세 미만의 사람

작업에 적합한 옷을 입는다．

머리띠, 물수건，허리에 수건을 감는 것은 금지 하십시오.

안전모，미끄럼 방지가 된 신을 착용하고 작업에 적합한

방호구 등을 하고 간편하고 활동이 자유로운 복장을 하십시오

[지키지 않으면】

기계에 감긴다든가 미끄러져 떨어질 위험이 있습니다．

기계 성능과 규격에 맞게 작업 하십시오.

트랙터의 성능이나 규격에 맞게 작업기를 사용 하십시오. 

[지키지 않으면】

기계 손상이나 신체 장애를 입을 수 있습니다.
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안전하게 작업하기 위해서

주위의 안전을 확인하고 천천히 출발한다.

주위의 안전을 확인하고나서 엔진을 시동한 다음 천천히

출발 하십시오. 

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

이동주행시는 좌우브레이크 페달을 연결시킨다.

이동 주행시는 반드시 좌우 브레이크 페달을 연결시키십시오．

[지키지 않으면】

브레이크 조작시 편브레이크가 작동하여 급선회나 전복의 위험이

있습니다．

이동시는 갓길에 주의

도랑이 있는 농로나 양측이 경사진 농로에서는 갓길에

충분히 주의하십시오.

[지키지 않으면】

떨어지는 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

안전벨트를 반드시 매십시오

안전벨트를 반드시 매십시오．

[지키지 않으면】

전복 사고가 일어난 경우 사망이나 중상을 입을 위험이 있습니다
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안전하게 작업하기 위해서

급한출발, 정지, 선회나 과속금지

출발, 정지는 천천히 하십시오. 선회할 때는 속도를 충분히 낮추어서

하십시오. 또 언덕길，커브가 많은 곳에서는 속도를 충분히

낮추십시오．

[지키지 않으면】

전복 등의 사고나 기계파손을 일으킬 위험이 있습니다．

관계법규를 지켜 안전운전을 한다.

도로주행시는 관계법규를 지키고 안전모를 착용하십시오. 

[지키지 않으면】

사고를 일으킬 위험이 있습니다．

도로주행을 할때는 도로교통법규를 꼭 지켜

주십시오.

농기계 운전자는 고장이나 그 밖의 부득이한 사유로 도로에서 농기계를
운행할 수 없을 때에는 도로이외의 장소로 이동하는 등의 필요한 조치를
하여야 합니다.

[지키지 않으면】
사고를 일으킬 위험이 있습니다．

도로 주행중 고장 발생시 고장 차량표시

(비상용 삼각판)설치.

도로 주행중 고장 발생시 자동차 관리법 시행규칙에 따라

고장차량표지(비상용 삼각판)를 기계 후방

100m~200m뒤쪽 도로상에 설치하여 주십시오．

[지키지 않으면】

다중 차 추돌 사고를 일으킬 위험이 있습니다.
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안전하게 작업하기 위해서

운전자 이외의 사람은 탑승금지

이 트랙터의 승차 정원은 한 사람입니다．운전자 이외의 사람은 탑승시키지

마십시오．

* 특히 어린이를 탑승 시키지 마십시오.

[지키지 않으면】

생각치 않은 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

트랙터와 작업기 주변에 사람의 접근금지

트랙터를 이동시켜 작업기를 탈착할 때는 트랙터 주위나

작업기 사이에 사람이 들어가지 않도록 하십시오 ．

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다. 

가까이에 어린이가 오지 않도록.

어린이에게 충분히 주의시키고 가까이 오지 않도록 하십시오．

[지키지 않으면】

상해 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

연료누유의 주의

연료호스 및 파이프가 파손되면 연료 누유가

일어나므로 반드시 점검하십시오

[지키지 않으면】

화재사고를 일으킬 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

농약을 안전하게 사용하십시오.

살균제, 제초제, 살충제, 농약, 쥐약 그리고 비료와 같은 농업용

화학약품은 주의깊게 사용을 하지 않으면 인체와 자연 환경에

유해 할 수 있습니다. 

항상 농업용 화학약품은 효과적이고, 안전하게 그리고 법적인

사용을 위하여 모들 라벨의 지시 사항을 지켜주십시오.

노출이나 상해의 위험을 줄여 주십시오.

폐기물 처리 방법

● 폐기물을 잘못 처분함으로써 환경이 생태계를 위협할 수 있습니다.

● 트랙터에서 발생되는 유해한 폐기물은 연료,

냉각수, 브레이크액, 오일, 여과기 및 배터리 등입니다. 

● 연료 및 기름을 뺄 때 새지 않은 용기를 사용하고 식품용기나 음료수 용기는

사용하지 마십시오. 잘못하여 마실 수 있습니다. 폐기물은 땅속에 묻거나

하수구등에 버리지 마십시오.

● 교환한 기름은 절대로 하천이나 하수도에 버리지 말고 전문 처리 업자에게

처리를 의뢰하는 등 적절한 방법으로 처리하십시오.

연료보급시는 화기엄금

연료 보급시는 담배불이나 성냥，라이터 사용을 절대 금지 하십시오．

[지키지 않으면】

화재로 인한 화상을 입을 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

• 운반 차량에 싣고 내릴 때 주의 사항

강도, 길이, 폭이 충분한 상차대를 사용한다.

싣고 내릴 때는 평탄하고 안전한 장소에서 트랙터의 엔진을 끄고 주차

브레이크를 걸어주십시오．사용하는 상차대는 폭, 길이, 강도가 충분

하며 미끄러지지 않는 것을 사용하십시오．

[지키지 않으면】

떨어지는 등의 사고를 일으킬 위험이 있습니다 ．

올라갈때는 후진, 내려갈때는 전진으로 한다.

트럭에 실을 때는 후진으로, 내릴때는 전진으로 하십시오.

[지키지 않으면】

중심이 깨어져 떨어지는 등 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

상차대 위에서 운전에 주의한다.

상차대 위에서의 주행은 충분한 주의를 해서 하십시오. 클러치를

밟는다든가 주변속, 부변속，전•후진레버를「중립」위치로 한다든가

하는 평소 습관된 운전은 하지 마십시오.

[지키지 않으면】

기계가 미끄러져 내려가거나 떨어지는등 사고를 일으킬 위험이

있습니다 ．

언덕길, 상차대 위에서의 변속금지

언덕길이나 상차대 위에서는 변속하지 마십시오．

[지키지 않으면】

미끄러 내려져서 사고를 일으킬 위험이 있습니다．
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안전표시화보

• 트랙터의 여러 중요한 부위에 잠재적인 위험을 알리기

위해 안전표시가 부착되어 있습니다.

• 위험은 삼각형의 경고화보로 확인되며 근처그림은

상해를 예방하는 요령을 알려줍니다.

• 트랙터나 간단한 설명서상에 나타난 안전표시나

그것의 위치는 아래에서 보여주는 바와 같습니다.

주의

• 주의 표시판은 캐빈의 내부에 붙어 있습니다.

안전표시

경고

• 경고 표시판은 본네트 우측에 부착되어 있습니다.

냉각팬을 수리 할 경우 지시사항에 따라

주십시오.
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위험

• 경고 표시판은 오른쪽에 붙어 있습니다.

• 배터리 교환 전에 필독을 하십시오.

안전표시
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안전하게 작업하기 위해서

점검 정비중은 엔진 정지

정검, 정비，수리 또는 청소를 할 때는 반드시 엔진을 정지

시키십시오．

[지키지 않으면]

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

주유, 급유는 엔진이 식고난 다음한다.

엔진운전중이나 엔진이 뜨거울 때는 절대로 주유 • 급유를 하지 마십시오．

[지키지 않으면】

연료 등에 인화되어 화재를 일으킬 위험이 있습니다．

• 작업 전 점검에 관한 사항

머플러• 엔진 주위의 먼지는 깨끗이 청소한다.

머플러나 엔진 주변에 지푸라기, 먼지, 연료 등이 부착되어 있지

않은가 매일 작업전에 점검하십시오.

[지키지 않으면】

화재사고를 일으킬 위험이 있습니다．

배터리 점검시는 화기엄금

배터리 점검 • 충전시는 화기엄금 하십시오．

[지키지 않으면】

배터리 인화，폭발 등으로 화상을 일으킬 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

전기부품• 코드를 반드시 점검

배선코드가 다른 부품에 접촉되어 있지

않은가，피복이 벗겨져 있거나 접촉부가 풀어져 있지

않은지 매일 작업 전에 점검하십시오．

[지키지 않으면] 

합선에 의해서 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다

규정된 최대 공기압 이상으로 공기를 넣지 마십시오.

타이어에는 공기를 넣을 때는 규정된 최대 공기압 이상으로 공기를

넣지 마십시오

[지키지 않으면】

타이어가 파열되어 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

목적에 맞는 공구를 올바르게 사용한다.

점검 정비에 필요한 공구류는 적정한 관리를 하고 목적에 맞는

공구를 올바르게 사용하십시오. 또 점검 조정에 필요한 공구는

트랙 터에 항상 준비 하십시오．

[지키지 않으면】

정비불량으로 사고날 위험이 있습니다．

커버류는 반드시 장착해 둔다.

점검 • 정비등으로 떼내어 둔 커버류는 반드시

장착하십시오．

[지키지 않으면】

기계에 감기거나 상해사고를 일으킬 위험이

있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

배터리를 부착하거나 떼어낼때는 순서를 지킨다.

배터리 부착할 때는 ＋측을 먼저 붙이고 떼어낼 때는 －측을 먼저

떼어내십시오．

[지키지 않으면]

합선에 의해서 화상이나 화재사고를 일으킬 위험이 있으며

감전사고를 일으킬 수 있습니다．

브레이크• 핸들의 점검을 반드시 한다.

브레이크가 잘 듣지 않거나 편브레이크 작동 및 핸들이 현저하게

흔들리거나 풀어져 있지 않은지 점검하십시오．

[지키지 않으면] 

사고를 일으킬 위험이 있습니다.

배터리 액은 몸에 묻지 않도록 하십시오.

배터리액이 몸이나 옷에 묻지 않도록 하십시오．

만일 묻었을 때는 즉시 물로 씻어 주십시오．

[지키지 않으면】

화상을 입거나 옷이 떨어질 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

• 작업중 주의에 관한 사항

도랑 및 둑을 건널 때는 상차대를 사용한다

포장 출입시 도랑, 둑을 넘을때나, 연약한 장소를 통과할 때는 반드시
상차판을 사용하십시오．상차판은 폭•길이•강도가 기계에 적합한 것을

사용하십시오．

[지키지 않으면】
미끄러지거나 전복에 의한 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

하우스내에서의 작업은 환기를 충분히 한다.

배기가스가 차지 않도록 충분히 환기시키십시오．

[지키지 않으면】

배기가스 중독을 일으켜서 사망 사고를 일으킬 위험이

있습니다．

옆눈질, 손을 놓고는 운전하지 않는다.

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

트랙터와 작업기 주변에 사람의 접근금지

트랙터를 이동시켜 작업기를 탈착할 때는 트랙터 주위나

작업기 사이에 사람이 들어가지 않도록 하십시오 ．

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다. 
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안전하게 작업하기 위해서

로터리에 감긴풀등을 제거할때는 엔진정지.

경운날에 감긴풀등을 제거시에는 엔진을 정지시키고

작업기가 내려가지 않도록 유압스톱밸브를 잠궈 주십시오.

[지키지 않으면】

기계에 감긴다든가 작업기의 하강으로 중상을 입을 위험이

있습니다．

• 사용후에 관한 사항

점검 정비는 평탄하고 안정된 장소에서 한다.

교통의 위험이 없고 기계가 움직이지 않는 평탄하고 안정된

장소에서 트랙터의 앞뒤바퀴에 고임 장치를 하고 나서 점검

정비를 하십시오．

[지키지 않으면】

기계 전복 등 생각하지 않은 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

사용하지않는 PTO축에는 커버를 씌운다.

PTO축을 사용하지 않을 때에는 그리이스를 바르고

커버를 씌우십시오.

[지키지 않으면】

감기거나 상해 사고를 일으킬 위험이 있으며 산화로 인한

죠인트 조립시 어려움이 발생할 수 있습니다.

점검 정비는 과열된 곳이 충분히 식은 다음 한다.

머플러나 엔진등 과열부가 충분히 식은 다음 점검 정비를

하십시오．

[지키지 않으면】

화상을 입을 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

고압오일에 주의

유압 커플링이나 호스가 풀어지거나 손상이 없는가를 확인하고

커플링이나 호스를 풀기전에는 유압회로내의 압력을 없애 주십시오．

[지키지 않으면】

고압오일은 피부를 손상시킬 수 있으며， 상해사고를 일으킬

위험이 있습니다．

엔진시동 시는 반드시 운전석에

앉아서 주위의 안전을 확인한다.

엔진 시동시는 반드시 운전석에 앉아 의자위치와 주의를 확인 하십시오．

[지키지 않으면】

생각치 않은 사고를 일으킬 위험이 있습니다

점검 정비중은 엔진 정지

점검 • 정비，수리 또는 청소를 할 때는 반드시 엔진을 끄고 나서

하십시오．

[지키지 않으면】

기계가 움직이는 등 상해 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

기대커버는 기대가 충분히 식고나서

씌운다.

기계에 커버를 씌울때는 머플러나 엔진이 충분히

식고 난 다음 씌우십시오. 

[지키지 않으면】

화재사고를 일으킬 위헙이 있습니다.
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안전하게 작업하기 위해서

주유, 급유는 엔진이 식고난 다음 한다.

엔진 회전 중이나 엔진이 뜨거울 때는 절대로

주유，급유를 하지 마십시오．

[지키지 않으면】

연료 등에 인화되어서 화재를 일으킬 위험이

있습니다．

라디에이터가 뜨거울 때는 캡을 열지

마십시오

라디에이터가 과열되어 있을 때는 절대로 라디에이터

캡을 열지 마십시오．

[지키지 않으면】

뜨거운 물이 튀어서 화상을 일으킬 위험이 있습니다．

머플러, 엔진 주의의 먼지를 치운다.

머플러나 엔진 주변에 지푸라기, 먼지, 연료 등이 부착되어 있지

않은가 매일 작업전에 점검하십시오.

[지키지 않으면】

화재사고를 일으킬 위험이 있습니다．

폐기물 처리 방법

● 폐기물을 잘못 처분함으로써 환경이 생태계를 위협할 수 있습니다.

● 트랙터에서 발생되는 유해한 폐기물은 연료,

냉각수, 브레이크액, 오일, 여과기 및 배터리 등입니다. 

● 연료 및 기름을 뺄 때 새지 않은 용기를 사용하고 식품용기나 음료수 용기는

사용하지 마십시오. 잘못하여 마실 수 있습니다. 폐기물은 땅속에 묻거나

하수구등에 버리지 마십시오.

● 교환한 기름은 절대로 하천이나 하수도에 버리지 말고 전문 처리 업자에게

처리를 의뢰하는 등 적절한 방법으로 처리하십시오.



38

안전하게 작업하기 위해서

• 장기 보관 시 주의 사항

작업 후 고장 난 부분 즉시 수리하십시오..

고장 난 부분이 있으면 곧바로 수리, 교환 하십시오. 

-. 볼트나 너트가 느슨하면 즉시 조이십시오.

[지키지 않으면】

정비불량으로 에상치 못한 사고가 발생할 수 있습니다．

장기보관시는 클러치를 끊어준다.

장기간 보관시는 반드시 클러치 페달을 고정「절」상태로 하십시오．

[지키지 않으면】

클러치가 끊어지지 않아서 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

장기보관시는 배터리와 키를 빼낸다.

각 부위를 물로 깨끗이 씻고 평탄한 장소에서 장기간 사용치 않고

보관할 경우는 배터리를 떼어내고 키를 뽑아서 보관 하십시오．

[지키지 않으면】

배터리 방전으로 인하여 배터리의 내구성이 떨어지며 재사용시 시동이

걸리지 않을 수도 있습니다. 

배터리를 떼내고 부착할때는 옳바른 순서로

배터리를 취부할때는 +측을 먼저 취부하고 떼어낼때는 –측 부터

떼어 내십시오. 

[지키지 않으면】

합선 등으로 화재사고를 일으킬 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

엔진시동시는 작업기를 내려 놓았는지 확인

엔진 시동시는 포지션레버「최하」로 하여 작업기가

내려가 있는가를 확인 하십시오．

[지키지 않으면】

작업기가 갑자기 내려가서 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

정기 점검 정비를 받는다.

시즌 종료 후에는 정기 점검을 받으십시오. 

-. 부품(배터리 등) 또는 기계를 페기할 때는 대리점에 문의

하십시오.

[지키지 않으면】

정비불량에 의한 사고나 기계고장을 일으킬 위험이 있습니다
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안전하게 작업하기 위해서

• 기타 필요한 사항

작업자(수요자)가 조정 및 정비를 하여서는 안되는 사항

● 엔진 연료분사 펌프의 분사량 및 분사시기

● 유압계통(컨트롤 밸브, 릴리프 밸브, 안전밸브, 유압펌프, 브레이크 밸브, PST실린더, SCV밸브)의

조정 및 정비

[지키지 않으면]

상기부분의 조정 및 정비는 필히 구입 대리점, 농협, 영업소에서 협의 후 행하여 주십시오.            

임의 조정 및 정비로 인하여 고장 및 이상 발생시 사망사고나 중대한 상해, 기계파손을 일으킬 위험이 있으며, 

보증의 대상이 되지 않을 수 있으니 주의 하십시오. 

사후봉사 및 품질보증에 대해서

보증서에 대해서

보증서는 고객께서 보증 수리를 받으실 때에

필요한 것입니다. 잘 읽고 보관해 주십시오．

사후봉사에 대해서

기계상태가 좋지 않을 때에는「고장진단에 따라서 점검, 

조치해도 고쳐지지 않을 때는 구입하신 대리점，농협 및

가까운 당사 영업소로 연락해 주십시오．

<연락할 때 준비할 내용> 

• 형식명과 제조번호

• 엔진의 경우는 엔진번호

• 사용 상황은？

（몇 단에서 무슨 작업을 했을 때에）

• 어느 정도 사용했을까？

（약○○평 또는 약○○시간 사용 후）

• 문제가 발생 했을 때의 상황을 가능한 한

상세히 가르쳐 주십시오．
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안전하게 작업하기 위해서

작업기지정 PTO 회전을 지킨다.

저속용의 작업기를 고속용으로 사용하지 마십시오. 지정

PTO회전 속도를 꼭 지키십시오．

[지키지 않으면】

작업기 작동이 나빠지고 사고나 기계파손이 일어납니다．

작업기를 부착했을때는 선회에 주의

작업기에 따라서 전체길이가 매우 길게 될 수가 있으므로

선회시는 주위의 사람이나 물건에 주의 하십시오．

[지키지 않으면】

작업기가 충돌한다든가 상해사고를 일으킬 위험이

있습니다．

경사지나 견인작업을 할때는 바퀴간거리

(좌우타이어 사이폭)를 넓게 한다.

[지키지 않으면】

전복사고를 일으킬 위험이 있습니다．

트레일러를 견인할때는 주의

트레일러 측의 브레이크와 트랙터의 브레이크를 연동시키십시오. 또한

언덕 길에서의 변속은 삼가 하십시오．

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

트랙터에 작업기를 장착할때는 작업기의

취급설명서를 반드시 읽는다.

트랙터에 작업기를 장착할 때는 사전에 반드시 작업기의 사용설명서를

잘 읽어 주십시오．

[지키지 않으면】

상해사고나 기계파손을 일으킬 수 있습니다．

무거운 작업기를 장착할때는 웨이트로 밸런스를 잡는다.

무거운 작업기를 장착할 때는 앞쪽에 밸런스 웨이트를 달아서

밸런스를 유지 시키십시오．

[지키지 않으면】

중심이 흐트러져서 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

작업기 아래에 들어간다든가 발을 넣지 않는다.

작업기 아래에 들어가거나 발을 넣지 마십시오．

[지키지 않으면】

작업기가 떨어지면 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

로더 작업시는 전후 밸런스에 주의.

로더 작업시 어느 한쪽의 밸런스가 치우치지 않도록 웨이트 또는

작업기를 장착하십시오．

[지키지 않으면】

균형을 잃어버려 전복사고를 일으킬 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

사람이나 물건을 웨이트 대신으로 사용하지 마십시오.

밸런스웨이트 대신에 사람이나 물건을 싣지 마십시오. 작업기에 맞는

순정 밸런스웨이트를 사용하십시오．

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．

로프로 트럭에 확실히 고정시킨다.

트럭에 싣고 이동할 때는 주차브레이크를 걸고 기어를 넣고

충분한 강도를 갖춘 로프로 트럭에 고정시키십시오．

[지키지 않으면】

적재함에서 트랙터가 떨어진다든가 사고를 일으킬 위험이 있습니다．

싣고 내릴때는 좌우 브레이크 페달을 연결시킨다.

싣고 내릴때는 반드시 좌우 브레이크 페달을 연결 시키십시오. 

[지키지 않으면】

긴급시 브레이크 조작을 할 때 편브레이크가 작동되어 떨어질 위험이

있습니다．

로터리 작업시는 밀려나감에 주의

지면이 여물거나 돌이 많은 곳에서는 로터리를 천천히

내려서 지면에 닿게 하십시오．회전하는 경운날의 힘에

의해 기계가 생각하지 않은 방향으로 밀려 나갈 수 있습니다．

[지키지 않으면】

상해사고를 일으킬 위험이 있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

선회시는 차동고정을 해제한다.

반드시 차동고정을 해제하고 나서 선회 하십시오．

[지키지 않으면】

중심을 잃어 전복될 위험이 있으며 상해를 일으킬 수 있습니다. 

견인작업은 반드시 드로우바를 사용 하십시오.

견인작업은 반드시 드로우바를 사용하십시오．톱링크나

하부링크 등으로는 절대로 견인하지 마십시오．

[지키지 않으면】

전복사고를 일으킬 수 있습니다．

이동시는 갓길에 주의

도랑이 있는 농로나 양측이 경사진 농로에서는 갓길에

충분히 주의하십시오.

[지키지 않으면】

떨어지는 사고를 일으킬 위험이 있습니다.

언덕길 위에서는 평소 습관성

운전은 하지 않는다.

언덕길 위에서는 주의해서 주행하십시오. 클러치를
밟는다든가 주변속,부변속,전후진 변속을「중립」위치로
하는 등 평소의 습관성 운전은 하지 마십시오．

[지키지 않으면】
미끄러 내려져서 떨어지는 등의 사고를 일으킬 위험이
있습니다．
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안전하게 작업하기 위해서

기계에서 떠날때는 평탄지에서 엔진을 끈다.

기계를 떠날 때는 평탄하고 안정된 장소에서 엔진을 끄고

반드시 주차브레이크를 걸어 주십시오. 또 작업기를 지면에

닿게 하십시오．

[지키지 않으면】

트랙터가 움직여서 사고를 일으킬 위험이 있습니다

연료캡을 닫고 흘린 연료는 닦는다.

연료을 보급한 다음은 연료캡을 확실히 잠그고 흘린 연료는 깨끗이

닦아 주십시오．

[지키지 않으면】

화재사고를 일으킬 위험이 있습니다．

주유, 급유는 엔진이 식고난 다음한다.

엔진운전중이나 엔진이 뜨거울 때는 절대로 주유 • 급유를 하지 마십시오．

[지키지 않으면】

연료 등에 인화되어 화재를 일으킬 위험이 있습니다．
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운전조작기구(SYNCORPLUS™ 미션 장착)

제어조작기구 및 계기

A : 클러치 페달

B : 위험경고 스위치

C : 점등 스위치

D : 회전신호 스위치

E : 계기판

F : 브레이크 페달

G : 키스위치

H : 차동고정 스위치

I : 풋스로틀(액슬레버 페달)

J : 핸드스로틀(손에 의한 액슬레버)

K : 전륜구동 스위치

L : 주변속 레버

M : 부변속 레버
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운전조작기구(PowerQuad 미션 장착)

J : 핸드스로틀(손에 의한 액슬레버)

L : 주변속 레버

M : 부변속 레버

N  : 전후진 셔틀레버

부속조작기구

A : 3점 히치 조작기구

B : 유압취출 레버

C : PTO 스위치

D : 부하/경심 조작기구

제어조작기구 및 계기
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계기판

A : 충전시스템 표시기

B : 엔진오일 압력 표시기

C : 에어필터 표시기

D : 트랜스미션 오일 필터 표시기

E : 트랜스미션 오일 압력 표시기

F : 아우어메터

G : PTO 구동 표시기

H : 전륜구동 표시기

I : 작업등 표시기

J : 차동고정장치 표시기

K : 상향등 표시기

L : 유압오일 온도 표시기

M : 연료계

N : 방향지시 표시기

O : 속도계

P : 냉각수 온도 계기판

연료계기판

• 연료게이지는 연료탱크의 연료량이 “충만”에서 “없음”을

나타냅니다.

주: 연료탱크를 완전히 비울때까지 운행하지 마십시오.

그러면 연료계통에 공기가 들어가서 시동이 되지

않을 수도 있습니다.

제어조작기구 및 계기
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냉각수 온도 계기판

• 냉각수 게이지 바늘이 A위치 속으로 들어가면 엔진은

과열되므로 즉시 저단기어로 바꾸십시오. 바늘이

여전히 A 위치에 있다면 시동을 끄고 과열의 원인을

파악하십시오.(냉각수가 없거나 라디에이터가 더럽다

든가 등의 원인조사) 

아우어 메터

• 아우어 메터는 엔진 작동 시간과 다가올 정비 점검

시간을 기록하고 있습니다.

핸들각도 조절

• 레버(A)를 계기판 아래 위로 밀어서 원하는 위치에

운전대를 맞춘후 레버를 원위치로 하십시오.(최대

조절각도 : 42도)

히터, 에어컨과 와이퍼 조절

A : 송풍 스위치

B : 히터 조절 노브

C : 에어컨 조절 노브

D : 와이퍼 작동 스위치

제어조작기구 및 계기
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라이트 스위치 위치

• 트랙터 라이트 스위치(C)는 아래의 위치에 설정되어

있습니다.

1 : 모든 램프 소등

2 : 비상등만 켜기

3 : 전방 상향등 켜기

4 : 전방 상향등과 작업등 켜기

라이트 사용

• 양쪽 빔 헤드라이트는 라이트 스위치 (C) 를 3번

위치에 조절하면 사용할 수 있습니다.

주의 : 라이트가 파손되거나 고장 되었을 시는

야간운전을 피하십시오. 운전중 사고를 일으켜

상해를 입을 수 있습니다. 미 작동시 즉시

교환하거나 대리점에서 수리 하십시오.

작업등과 방향지시등 사용

• 작업등은 라이트 스위치 (C) 를 4번 위치에 조절하면

사용할 수 있습니다. 장거리를 운행하기 전에 라이트의

렌즈를 깨끗이 닦아 주십시오.

후미등 조절

1 : 볼트(A)를 풀고

2 : 원하는 방향으로 라이트를 조절

3 : 볼트를 죄입니다.

라이트
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후미등

옵션사항

•후진으로 작동할때 후미등(A)를켜십시오.

•후진시 경보음이 (B) 통하여 울리게 됩니다.

라이트

비상등

옵션사항

•급박한 사항이 발생하였을 경우 핸들컬럼 좌측에 있는

비상등 스위치를 올려 주위 사람들에게 전달 합니다.

부저

옵션사항

•혼 부저는(A)부 컬럼 우측에 부착되어있습니다.

•운전시 필요할때나 사람이 트랙터 주위에 근접할때

혼을 사용 하십시오.

방향지시등 사용

• 레버(B)를 왼쪽으로 밀면 왼쪽 방향지시등이 작동되고

오른쪽으로 밀면 오른쪽 방향지시등이 작동됩니다.

주 : 방향전환을 한 후에는 레버를 중간 위치로

돌려야 합니다.



52

경고등

옵션사항

•스위치(E)는 핸들컬럼 좌측에 부착되어 있습니다.

•제한된 장소를 이동할시는 경고등(A)를 켜십시오.

라이트

주의 : 라이트가 파손되거나 고장 되었을 시는

야간운전을 피하십시오. 또한 임의로 제거를 하지

마십시오. 운전중 사고를 일으켜 상해를 입을 수

있습니다. 미 작동시 즉시 교환하거나 대리점에서

수리 하십시오.
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안전프레임(ROPS)

주의 : 안전프레임이 정확하게 장착되었는지

확인을 하십시오. 특히 안전프레임을 풀었다가

재조립하는 경우에 모든 볼트를 정격 토크로

죄어 주시기 바랍니다.

• 트랙터가 전복되면 안전프레임에 심각한 변형을 초래

하게 됩니다. 그러므로 만약 일부 구조가 구부러지거나

손상을 입을 경우 즉시 안전프레임을 교체하십시오.

• 안전프레임은 어떤 상황 하에서도 용접, 가공, 절단,

연삭 등을 하여 일부구조를 수정하여서도 안됩니다. 본

지시를 무시하면 안전프레임의 경도에 영향을 끼칩니다.

안전벨트 사용

주의 : 전복시 상해사고 방지를 위해서 트랙터

에서는 안전벨트를 착용하십시오.

• 안전벨트를 착용하여 몸에 맞도록 조절하십시오.

운전준비(캐빈)
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의자 쿠션 조절(캐빈이 없는 경우)

• 조절손잡이 (A)로 쿠션을 조정하십시오. 운전자의

체중에 적합한 쿠션조절이 명시되어 있습니다.

운전준비(캐빈)

의자위치 조절

• 레버(A)를 당겨서 의자를 앞뒤로 움직여 위치를 조절

하십시오.

• 레버(B)로 등받이를 조절하십시오. 

• 레버(A)를 당겨서 의자를 앞뒤로 움직여 위치를

조절하십시오.
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의자 쿠션 조절(캐빈이 있는 경우)

• 조절손잡이 (C)로 쿠션을 조정하십시오. 운전자의

체중에 적합한 쿠션조절이 명기되 있습니다.

사용설명서

• 유사시 사용하기 위하여 사용설명서를 (A)부에

보관하여 주십시오.

운전준비(캐빈)
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살충제와 접촉금지

주의 : 밀폐된 캐빈 내에 있다하더라도 유해한

살충제가 스며 들어오는 것을 막지 못합니다.

1) 유해한 살충제를 뿌린지역에서 운전할 경우 긴소매,

긴바지, 신발, 양말을 신으십시오.

2) 살충제 취급설명서 상에 호흡기 보호조치가 필요

하다고 할 경우 캐빈안에서 적절한 방독마스크를

착용하십시오.

3) 밀폐된 캐빈을 벗어나 아래 상황으로 바뀔때

취급설명서상에 필요하다고 한다면 개인보호장구를

착용하십시오.

• 살충제가 살포된 지역으로 옮길 때

• 반드시 청결 또는 교환되어야 할 노즐과 같은 오염된

장비를 함께 사용할 경우

4) 캐빈속으로 다시 들어가기전에, 보호장구를 벗고

캐빈밖에 있는 밀폐된 상자나 밀봉할 수 있는 형태의

용기 또는 프라스틱 가방과 같이 캐빈내의 살충제

저항 용기에 보관하십시오.

5) 캐빈속에 들어가기 전에 신발이나 장화등에 묻은

흙이나 다른 오염물질을 제거하십시오.

운전준비(캐빈)
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창문 개방

• 측면 및 후면 창문은 환기시킬 필요가 있을 시

열 수 있습니다.

운전준비(캐빈)

유해한 살충제의 오염된 트랙터 청소

주의 : 유해살충제를 살포했을 때 살충제일부가 트랙터에

묻을 수 있으므로 유해살충제 사용설명서에 의거 트랙터를

청소하십시오.

• 유해살충제에 노출되었을 경우 트랙터의 내외부를 청소하여

먼지나 오염물질이 쌓이지 않도록 하십시오.

1) 캐빈의 바닥을 진공 청소하십시오.

2) 캐빈의 윗부분이나 덮개를 청소하십시오.

3) 트랙터의 전외부를 세척하십시오.

4) 규정이나 지침에 따라 활성 또는 비활성 유해 원소가 농축

되어있는 씻은 물을 잘 처분하십시오.
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윈도우 와이퍼와 세척 시스템

• 전면 와이퍼 스위치(그림 A)는 2군데 위치에 따라 용도가

다릅니다.

그림 1의 위치 : 천천히 작동 시

그림 2의 위치 : 빨리 작동 시

• 전면 창문 세척 시스템은 스위치(그림 A)에 의해 작동되며

와셔액을 작동시킬 경우 스위치(그림 A)를 밀면 됩니다.

• 와셔액 저장용기(그림 B)를 확인을 하시고, 온도가 빙점

아래로 떨어질 때 저장용기(그림 B)에 적절한 결빙

방지제를 첨가하십시오.

블로워 및 통풍기

• 블로워 속도는 4단계속도 스위치(그림 A)에

조절되며 희망하는 통풍의 방향은 통풍기

(그림 B)에 의해 조절 가능합니다.

히터

• 난방은 히터스위치에 의해 무한하게 변할 수

있으며 난방효과를 올리기 위해서는 오른쪽으로

스위를 돌리십시오.

• 블로워과 통풍기는 원하는 위치에 설정을 하십시오.

운전준비(캐빈)
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실내등

• 실내등(그림 A)는 실내등 스위치(그림 B)에

의해 작동됩니다.

중요 : 캐빈 밖으로 나가기 전에 실내등을 꺼주십

시오. 그렇기 않을 경우 배터리가 방전됩니다.

부가 조작 기구

부가 조작기구 부착방법 :

• 캐빈 내에 다양한 부가 조작 기구를 설치 할 수

있습니다.

1. 전방 오른쪽 기둥

2. 중앙 기둥

3. 후면 오른쪽 기둥

주 : 부착 위치 사이의 구멍의 거리는 120mm

이고,  M10 볼트를 사용하십시오.

에어컨 장치

• 에어컨은 에어컨 스위치에 의해 무한하게 변할

수 있으며 냉각효과를 올리기 위해서는 오른쪽

으로 스위치를 돌리십시오.

중요 : 추운 겨울을 포함해서 매달 한번씩 2 ~ 3

분간 에어컨을 켜십시오. 이유는 에어컨 장치의

각종 작동부품을 잘 작동시키기 위하기

때문입니다.

운전준비(캐빈)
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길내기 운전

중요 : 최초 100시간동안 반드시 오일이 검유봉의 최저위치까지 갈 때 최대로 채워주십시오.

길내기 운전동안에 반드시 시운전용 오일이나 SAE 10W-30 정품 오일을 사용하십시오.

SAE 15W-40과 같은 엔진오일은 엔진을 길들이는데 필요한 조건을 만족시키지 못합니다.

엔진오일, 냉각수, 트랜스미션, 유압, 전차축 오일을 자주 점검하시고, 누수 및 누유에 주의하십시오.

엔진 작동을 유심히 관찰하십시오.

중요 : 엔진은 일반적인 사용에 설정되어 있습니다. 

새로 구입한 트랙터에 익숙해질 때까지 최초

100시간은 특히 주의를 기울여 주십시오. 

• 난기운전을 반드시 하십시오. 지시등(그림 A)

과 게이지들(그림 B)을 점검하십시오. 불필요한

엔진 공회전은 하지 마십시오. 엔진 길내기 운전

동안 엄격하게 아래의 지시사항을 따라 주십시오.

1. 오일을 검유봉에 표시된 최대치와 최소치 사

이를 항상 유지하시고, 최초 90 ~ 110시간

사이에 오일 교환을 하십시오.

2. 엔진은 다양한 속도에서 중-상 부하 범위 내에서

작동하십시오.

3. 만일 엔진에 경부하를 주거나 100시간 내에

오일 요구량이 많을 경우, 더 긴 길내기 운전

시간이 필요합니다. 이 경우에는 100시간 후에

오일과 오일필터를 교환하고 추가적인 100시간의

길내기 운전을 해야합니다. 이 때에 정품 시운전용

엔진오일을 사용하고 위의 과정을 자세히

관찰하여야 합니다.

4. 길내기 운전동안에 자주 오일을 점검하여야

합니다.
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길들이기 정비

최초 10시간 운전동안

-매일 또는 매 10시간 마다 점검

(윤활 및 정비 부분 참조)

중요 : 트랙터 파손 방지를 위해 휠타이어를 단단히

조이십시오. 운전하기 전 휠타이어 조임토크를

점검하십시오. 최초 운전시 10시간마다 2번

점검하시고, 이후 50시간 운전 후 그리고 주기적으로

점검하십시오.

-휠장착부를 조이십시오.

(휠타이어, 타이어, 바퀴폭 부분 참조)

최초 50시간 운전동안

-휠, 디스크 및 허브를 조이십시오.

(휠타이어, 타이어, 바퀴폭 부분 참조)

-알터네이터, 휀벨트의 장력 점검, 에어 주입구

-냉각 계통 호스 클램프를 조이십시오.

-50시간 수리 점검

최초 100시간 운전동안

-트랜스미션, 유압 필터 교환

-엔진 오일 및 필터 교환

길내기 운전
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시동전 매일 점검

1. 엔진 오일량을 점검하십시오. 

검유봉(그림 A)를 닦은 다음 완전히 꼽았다가

다시 뽑으십시오. 오일이 검유봉의 상한과 하한

사이에 묻어 있으면 안전합니다. 검유봉의 하한선

보다 아래쪽에 오일이 묻어 잇으면 엔진을 작동

하지 마십시오. 오일 주입구(그림 B)를 통하여

계절에 맞는 등급의 오일을 보충하십시오. (연료와

윤활유, 유압유, 냉각수 참조)

2. 물이 깊은 곳이나 진흙이 많은 곳에서 작업시

10시간 간격으로 아래에 표시된 부분에 윤활유를

바르십시오.

1) 전차축 핀

2) 스티어링 축

3) 타이로드 양끝단

다용도 그리스를 사용하십시오

(그리스 사양 참조를 위해 연료, 윤활유, 유압유,

냉각수 편을 참조)

시동전 점검
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엔진 시동 전(POWERQUAD 미션)

주의 : 밀폐된 장소에서 엔진을 작동하지 마십시오.   

밀폐된 장소에서 운전해야 할 경우에는 엔진 배출

파이프를 연장시켜서 외부로 연기가 빠지도록

하십시오.

1. 전후진 셔틀레버(그림 A)를 “P”에 놓고, 부변속 레버

(그림 B)를 중립에 놓으십시오.

2. 포지션 레버를 하단 위치에 놓아 주십시오.

3. 지시등을 확인하십시오. 시동키를 ON시켰을 경우

지시등이 켜져야 합니다. 만일 지시등이 제기능을

하지 못하면 가까운 대리점에 연락을 하십시오.

4. 트랙터에 충분한 연료가 있는지 연료 게이지를

점검하십시오.

엔진 운전
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엔진 운전

엔진 시동

1. 액셀레버(그림 A)를 약 1/3위치 정도까지

앞쪽으로 미십시오. 엔진시동은 액셀레버가

완전히 당겨있으면 걸리지 않습니다.

주의 : 기계 작동시 가급적 위험을 피하십시오.

스타트 모터를 직결시켜서 시동을 걸지

마십시오. 만약 기어가 들어가 있으면 기계가

움직여서 매우 위험합니다.

항상 운전석에 앉아서 주차 또는 중립으로 변속을

하고 PTO를 OFF 한 후에 엔진 시동을 거십시오.

중요 : 엔진이 차가운 상태에서는 액셀레버를

최대로 밀어서 시동을 걸지 마십시오.

2. 키스위치를 시계방향(그림 B)으로 완전히 돌려

주십시오. 엔진 시동이 걸리면 키를 놓으십시오.

시동이 걸리기 전에 키를 놓았다면, 스타터 모터와

엔진이 멈출 때까지 기다렸다가 다시 시동을 걸어

주십시오.

중요 : 한번에 20초 이상 스타터모터를 작동시키지

마십시오. 엔진시동이 걸리지 않는다면, 모터가 식을

때까지 적어도 2분 기다렸다가 다시 시동을 걸어주십

시오. 4회이상 시도해도 시동이 걸리지 않으면, 

고장점검 페이지를 참조하십시오.
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오일 압력 지시계

• 엔진오일 압력이 낮으면 오일 압력등(그림 A)이

점등되고,  지시등은 시동을 거는 경우 불이 오고

엔진이 작동을 하면 불이 꺼집니다.

중요 : 오일 압력이 충분하지 않은 상태에서 절대

엔진 작동을 하지 마십시오. 정상 작동 상태에서

램프가 5초 이상 점등되면 엔진을 정지한 후 원인

을 해결하십시오.

• 만일 오일압력 저하가 원인이 아니면, 당사

대리점에 문의하십시오.

엔진 운전

시동 후 계기판 점검

중요 : 만약 배터리등(그림 A), 오일등(그림 B)이

꺼지지 않거나 온도게이지(그림 C)가 오버히팅을

가르킬 경우, 엔진을 정지시키고 원인을

해결하십시오.

• 배터리 출력이 낮으면 배터리등(그림 A)이 점등

되며, 지시등은 시동을 거는 경우 점등되고

엔진이 작동을 하면 꺼집니다.
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수온계

• 엔진의 시동이 걸리면 수온계(그림 C)의 바늘이

올라갑니다. 바늘이 오버히팅 부분에 닿으면

엔진을 멈추고 원인을 해결하시기 바랍니다.

• 엔진이 식으면 냉각수 보조탱크와 라디에이터의

냉각수량, 그릴, 라디에이터, 라디에이터 스크린의

막힘등을 체크하시고 팬벨트의 장력을 체크하시기

바랍니다.

• 문제가 해결되지 않으면 국제영업소나 가까운

대리점에 문의하시기 바랍니다.

에어필터 표시기

• 에어클리너가 막히게 되면, 에어필터 점검 등

(그림 A)이 켜집니다. 신속히 에어클리너를 청소

하십시오.

• 키를 천천히 돌려 스타터가 될 때 순간적으로

점검등에 불이 들어 옵니다.

연료 레벨 점검

• 게이지가 “연료없음” 위치에 오기 전에 연료를

채워주십시오.

중요 : 디젤 연료만 사용해 주십시오. “연료, 윤활,

유압유와 냉각수” 페이지를 참조하십시오.

연료가 없는 상태에서 무리한 시동을 삼가 해주십시오. 

연료계통에 공기가 들어갑니다.

엔진 운전

미션 오일필터 지시계

• 트랜스미션 오일필터가 막히게 되면, 미션오일

필터 점검 등이 켜집니다. 신속히 필터를

청소하십시오.

주 : 만약 오일이 데워졌을 경우에도 점검등이

꺼지지 않으면 미션 필터와 유압오일 필터를

교환하십시오.
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미션 오일 압력 게이지

부착되어진 경우

• 오일 압력이 낮을 경우 오일 압력등이 점등 됩니다.

중요 : 미션 오일 압력이 낮을 경우, 즉시 엔진을

꺼주십시오. 그렇지 않을 경우에는 트랜스미션에

심각한 손상을 줄 수 있습니다.

• 문제가 해결되지 않으면 국제영업소나 가까운

대리점에 문의하시기 바랍니다.

미션 오일 온도 게이지

부착되어진 경우

• 미션 오일의 온도가 너무 높게 올라가면 온도

지시등이 점등 됩니다.

• 엔진을 멈추고 원인을 해결하시기 바랍니다.

• 문제가 해결되지 않으면 국제영업소나 가까운

대리점에 문의하시기 바랍니다.

엔진 속도 전환

• 속도를 높이려면 액셀레버를 전방으로 미십시오.

• 위의 액셀레버 상태에서 일시적으로 엔진속도를

높이기 위해서는 엑셀페달(그림 A)를 밟으십시오.

경고 : 도로를 주행 중일 경우 액셀레버를

저속에 두고 액셀 페달만 사용하여 주십시오.

엔진 운전
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난기운전(워밍업)

• 난기운전이 충분할 때 까지는 부하를 걸지

마십시오.

주 : 유압 작동이 느릴 경우, 록샤프트와

3점 히치의 유압오일 난기운전 편을 참조하십시오.

• 낮은 rpm에서의 엔진 공회전은 연료를 낭비시키고

엔진내부에 많은 카본축적을 발생시킵니다.

• 엔진을 끄지 않은 상태로 3-4분이상 트랙터를

정차할 경우 최소 엔진 속도는 1200rpm이 되어야 합니다.

엔진 정지시 재시동

• 운행도중 과부하로 엔진이 꺼지면 비정상적인

열발생 및 정상 작동을 위하여 작업을 하기전

약 1-2분간 공회전 시키십이오.

엔진 정지

1. 액셀레버를 저속 공회전 위치(800rpm)로 잡아

당기고 , 엔진을 2분동안 공회전 시키십시오.

중요 : 엔진의 특정부품은 엔진오일로 냉각 시키므로

높은 온도의 엔진을 갑자기 정지시키면 과열 또는

윤활유 부족으로 손상을 일으킬 수 있습니다.

2. 키 스위치를 “off”위치로 돌려주십시오.

주의 : 사고 방지를 위하여 키를 빼주십시오.

엔진 운전
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보조 배터리 사용

• 주배터리가 약할 경우에 보조 배터리를 사용하여서

시동을 걸어주십시오.

• 아래의 과정을 따라 주십시오.

1. 전후진 셔틀레버를 “P” 위치에 두십시오.

2. 사이트 커버를 제거하시고 주배터리와 병렬로

보조 배터리를 연결하십시오.

3. 처음에 (+) 단자를 연결하고 나서 (-) 단자를

연결하십시오.

4. 엔진 시동을 거십시오.

5. 보조 배터리의 (-) 단자를 먼저 제거하면서

보조 배터리를 제거하십시오.

주의 : 배터리에서 방출되는 가스는 폭발성이

강하므로 화기나 불씨를 멀리하십시오.

• 전극의 연결이 바뀌면 전기계통에 고장이 생길수

있으므로 항상 (+) 단자를 먼저 연결하고 다음에

(-) 단자를 연결하십시오.

엔진 운전
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트랙터 질주 방지

경고 : 어떠한 상황에서도 규정 속도를 초과

하지 마십시오.

• 악천우, 경사지, 노면이 고르지 못한 곳에서는

속도를 줄이십시오.

• 웨이트가 없거나 부하가 없고 짐의 중량이

트랙터의 무게를 초과하지 않은 경우의 최대

속도는 30km/h입니다.

• 견인되는 짐의 중량이 트랙터의 무게를 초과 할

경우에는 속도를 16km/h로 줄여 주십시오.

• 부변속 D 단수에서는 특별한 주의를 가지고

운전을 하여 주십시오.

트랙터 운전

연료소비 절감

올바른 점검

• 에어클리너, 연료, 엔진오일 및 트랜스미션/유압

오일 필터를 정기적으로 점검 교환하십시오.

(윤활과 유지란을 참조)

• 반드시 국제 순정 필터, 오일과 윤활유만

사용하십시오.

(“연료, 윤활유, 유압오일 및 냉각수”란 참고)

올바른 타이어 공기압을 유지하십시오.

• 작업형태나 토양조건에 맞춰 타이어 공기압을

유지하십시오.
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올바른 웨이트 선택

• 2륜 구동의 경우 10 ~ 15% , 4륜 구동의 경우

8~12%의 미끄럼 발생시 최대 견인력을

발휘할 수 있으므로 필요이상으로 웨이트를

사용하지 마시고 가벼운 작업을 하실 경우에는

웨이트를 줄이십시오.

그림 A : 웨이트가 많다.

그림 B :  웨이트가 적다.

그림 C : 적당하다.

올바른 작업속도 선택

• 트랙터는 엔진 속도를 1600 ~ 2400rpm사이에서

어떠한 작업속도를 선택할 수 있습니다. 이러한

제한 내에 엔진은 풀부하를 견딜수 있습니다. 

가벼운 작업을 하실 경우에 고단수, 저 rpm은

연료를 절감하고 마모를 줄일 수 있습니다.

중요 : 웨이트를 모두 부착하고 최대 엔진 속도로

6km/h이하의 속도에서 장시간 작업을 삼가하시기

바랍니다.

트랙터 운전
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트랙터 운전

주행속도

POWERQUAD TRANSMISSION

• 엔진정격회전수 : 2100rpm

• 타이어 : 24.5*32R1, 18.4*38R1

Reverse-

Km/h

3.1

3.8

4.5

5.5

6.6

7.9

9.6

11.7

10.6

12.7

15.2

18.6

21.7

26.2

31.3

38.4

Km/h

2.7

3.2

3.9

4.6

5.6

6.7

8.1

9.9

8.9

10.8

12.9

15.8

18.5

22.3

26.7

32.7

GEAR

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

GROUP

A

B

C

D
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파워쿼드 트랜스미션 변속

• 주변속과 부변속은 각각의 레버에 의해 변속이

됩니다.

A : 부변속

B : 주변속

C : 전후진 셔틀레버

• 부변속을 변속을 하기 위해 클러치 페달(그림 A)

을 밟고, 주변속이나 방향 전환시에는 클러치

페달을 밟을 필요가 없습니다.

중요 : 운전시 클러치페달을 밟지 마십시오. 

클러치가 쉽게 마모됩니다.

트랙터 운전

주의 : 트랙터에서 내리기전에 항상 전후진

셔틀레버를 주차위치에 놓으십시오.

엔진은 정지되었으나 전후진 셔틀레버가

주차 위치에 있지 않으면 트랙터가

움직일 수 있습니다.
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브레이크 사용

주의 : 도로를 주행하기 전에 반드시 좌우

페달을 연결하십시오. 주행중 브레이크는

가볍고 주의깊게 사용하십시오.

• 작업중 최소 선회를 할 때에는 각각의 브레이크

(편브레이크)를 사용하십시오.

• 브레이크 페달 바(그림 A)를 풀어 브레이크 페달을

하나씩 분리하여 사용하십시오.

• 트랙터를 정지시키기 위해서는 양쪽 브레이크

페달을 동시에 밟으십시오.

중요 : 브레이크 수명을 연장하기 위해서 브레이크

페달위에 불필요하게 발을 얹어 놓지 마십시오.

• 견인되는 짐이 트랙터 무게보다 많거나 브레이크가

장착되어 있지 않을 경우는 속도를 줄이십시오.

• 급브레이크를 사용하지 마십시오. 적정 주행 속도는

부착 작업기의 안내서를 따르십시오.

• 위험한 상황에서 견인 운전시 급경사에서 선회하거나

정지할 때는 특별히 주의하시기 바랍니다.

트랙터 운전

차동고정 사용

• 한 쪽 바퀴힘이 감소되기 시작하면 버튼(그림 A)를

밟아 차동 고정을 시키십시오.

• 차동고정을 해제하기 위해서는 브레이크 페달을

밟아 주십시오.

중요 : 파워트레인 손상을 막기 위해서 차동고정

상태로 고속운전을 하거나 회전을 하지 마십시오.

중요 : 파워트레인 손상을 막기 위해서 한 쪽 바퀴는

돌고 다른 바퀴는 정지된 상태에서는 차동고정

장치를 사용하지 마십시오.
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4륜 구동 작동 요령

• 4륜 구동은 모든 속도단(전진 및 후진), 시동시

또는 부하를 걸었을 때도 클러치를 사용하지 않고

구동 가능합니다.

주의 : 4륜 구동은 견인력을 증대 시킵니다.   

언덕길이나 한쪽이 빠지는 곳에서는 2륜

구동보다 견인력이 증대되어 사용이

편리합니다. 

• 4륜 구동 작동시 얼은 곳, 습지, 자갈밭 등에서는

속도를 줄여주시고, 핸들조향에 어려움이 있는

곳에서 사용하면 효과적입니다.

중요 : 4륜 구동 사용할 때 타이어의 마모가

빠릅니다. 꼭 필요한 경우에만 사용하십시오.

고속주행시나 단단한 포장에서는 4륜 구동을

넣지 마십시오.

앞 바퀴에는 타이어 체인을 장착하지 마십시오.

트랙터에 손상을 입힐 수 있습니다.

• 4륜 구동은 작동시키거나 해제를 할때에는 버튼

(그림 A)를 눌러 주십시오.

트랙터 운전
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도로 주행

주의 : 도로에서 트랙터를 운행할 때는 아래

주의 사항을 준수하기기 바랍니다.

1. 도로를 주행 할 때 뒤쪽의 모든 경고등(그림 A)이

작동하는 지 확인을 하시고, 다른 차량의 운전자가

볼수 있도록 라이트나 경고장치를 사용하십시오.

주의 : 후미 작업등은 다른 운전자의 시야를

방해하기 때문에 도로 주행시 후미 작업등을

커지 마십시오. 

중요 : 더 자세한 사항은 “라이트” 편을 참조하시기

바랍니다. 

2. 라이트 스위치(그림 B)를 경고등의 위치에 놓고,

경고등이 깨끗하고 잘 보이는 지 확인을 하십시오.

3. 항상 방향 전환을 하는 경우 방향 지시등을

작동시키고, 방향전환이 끝나면 레버(그림 D)를 중앙

위치로 복귀시키십시오.

4. 도로 주행전에 좌우 브레이크 페달(그림 E)를

연결하고, 급브레이크를 밟지 마십시오.

5. 4륜 구동을 해제하십시오. 4륜 구동을 작동시키고

지형이 고르지 못한 곳을 주행할 경우에 전륜

타이어의 과도한 마모를 유발 시킬 수 있습니다.

6. 안전한 주행을 위해서 적절한 기어 변속을 하십시오.

언덕길, 고르지 못한 지형, 급회전 시, 무거운 짐을

견인 할 때에는 속도를 줄여 주십시오.

7. 언덕을 내려가기 전, 브레이크를 사용하지 않고도

속도를 조절할 수 있도록 기어를 저단으로

변경하십시오. 기어를 중립에 두고 내려오지

마십시오.

트랙터 운전
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짐을 견인 시 감속

주의 : 정지 거리는 경사지에서 속도와 견인 짐의

중량과 비례하게 길어집니다. 피견인 하중이

트랙터 이상으로 무게가 나가고 브레이크가 장착

되지 있지 않다면, 속도를 줄이십시오. 견인

속도와 중량추천 비율에 대한 지침을 따르십시오.

• 아래와 같이 속도와 중량비율의 지침을 따르십시오.

1. 견인되는 짐의 중량이 트랙터와 동일하거나

가벼울 경우, 최대속도는 32km/h

2. 견인되는 짐이 트랙터 중량의 2배까지일 경우는

최대속도는 16km/h

3. 트랙터 중량의 2배 이상의 짐을 견인하지

마십시오.

4. 지면 사정이 종지 않거나 회전시 또는 경사지에서

짐을 견인할 경우에는 보다 주의하여 주십시오.

트랙터 운전
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주의 : 트랙터나 작업기 부속장치를 운반할

경우에는 안전 체인을 사용하여 주십시오. 

이 경우 견인되는 트랙터나 작업기 부속장치

보다 큰 힘을 가진 안전 체인을 사용하십시오. 

체인의 느슨함 은 방향전환을 허용 할 수

있습니다.

• 체인, 밧줄 등은 드로우바나 다른 결속기들에

확실하게 고정시켜 주십시오.

중요 : 안전 체인은 운반용이므로 적재용이나 기타

사용을 하지 마십시오.

• 트레일러 브레이크를 부착하고 점검을 하여

주십시오.(장착되어 있는 경우)

중요 : 무거운 작업기를 운반할 경우에 속도를 줄여

주십시오.

• 안전 운반을 위해서는 속도를 줄여주십시오. 언덕, 

고르지 못한 땅, 급회전 특히 무거운 짐을 운반하는

경우 저속으로 주행을 하십시오.

•트랙터를 운반속도로 주행할 때 주의하시고, 견인

하중이 무거울 경우에는 속도를 줄이십시오. 

• 견인시 최대 주행속도 제한에 대하여 작업기의

취급설명서를 참조하시기 바랍니다.

트랙터 운전
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트랙터 정지 요령

주의 :  트랙터에서 내리기 전에 셔틀 레버를

주차 위치에 두십시오. 엔진이 정지되었으나

셔틀 레버가 주차위치에 있지 않으면 트랙터가

움직일 수 있습니다.

중요 : 변속하기 전에 트랙터는 정지되어야만 합니다.

트랙터가 움직이는 상태에서 주차위치에 넣게 되면

미션이 파손 될 수 있습니다.

• 트랙터를 멈추기 위해 브레이크를 사용하십시오.

• 부변속 기어를 중립에 두십시오.

• 전후진 셔틀레버를 주차 위치에 두십시오.

• 록샤프트 레버를 사용하여 모든 작업기를 지면까지

내려주십시오.

• 액슬레버를 뒤로 당겨 천천히 아이들 위치로 옮기고

엔진을 1-2분 동안 무부하상태로 놓으십시오.

중요 : 엔진오일에 의해 엔진 각부분이 냉각됩니다.

가열된 엔진을 갑자기 중지함으로서 과열 또는

윤활유 부족으로 인해 관련 부품에 파손을 유발할 수

있습니다.

• 키스위치를 중지(OFF) 위치로 돌리십시오.

주의 : 미숙련자의 운전을 예방하기 위해 시동

키를 뽑으십시오.

트랙터 운전
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트랙터의 출력과 비교하여 작업기를 맞추십시오.

중요 : 트랙터 출력은 작업기의 규격과 일치되어야

합니다. 과다한 요구 출력은 작업기에 손상을

입히거나 작업기가 클 경우에는 트랙터에 손상을

입힐 수 있습니다. (작업기를 부착하기 전에 최소

및 최대 출력요구 조건에 맞도록 작업기 조작지침서를

참조하시기 바랍니다.)

록샤프트와 3점 히치

록샤프트 조절

그림 A : 히치 조절 레버

그림 B : 상 / 하강 조절 스위치

그림 C : 상승 제한 스위치

그림 D : 작업기 하강 정도 조절 스위치

그림 E : 깊이 조절 다이얼

그림 F : 부하/깊이 조절 스위치

그림 G : 록샤프트 리모트 컨트롤 스위치
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록샤프트 작동

• 히치 컨트롤 레버는 록샤프트의 높이를 조절하기

위하여 사용합니다.

• 컨트롤 레버를 “0”쪽으로 당기면 작업기가

상승합니다.

록샤프트와 3점 히치

• 컨트롤 레버를 “9”쪽으로 밀면 작업기가 하강합니다.

• 깊이 조정 다이얼(그림 E)를 돌려 원하는 작업깊이를

맞추십시오.

• 작업기 상승 후,  다음 작업에 작업기 하강 시 동일한

작업 깊이를 유지할 수 있습니다. 이 작업 깊이는 히치

조절 레버에 저항이 걸리는 것으로 알 수 있습니다.

• 이동 중에 히치 컨트롤 레버을 “0”번 아래까지 최대로

당겨서 록샤프트를 주행위치에 고정시켜 주십시오.
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히치 완충기능

• 트랙터에는 트랙터가 작업기를 상승시키고 회전할때

위험상태에서부터 트랙터를 보호하기 위하여 히치

완충 기능을 갖추고 있습니다.

• 완충기능을 사용하려면 시동과 함께 히치 컨트롤

레버를 주행 위치(화살표)까지 움직여

주십시오.

• 부하/깊이 조절 다이얼이 좌측 끝단에 위치하지

않아야 합니다.

• 완충 기능을 OFF 하려면 히치컨트롤 레버를 주행

위치 밖으로(“9” 방향으로)미십시오.

주 : 리모트 컨터롤 스위치를 사용하고, 엔진

시동을 꺼는 두가지는 히치 완충기능을 OFF

하는 효과를 가집니다.

높이 조정

• 작업기 상승 높이는 상승제한 레버(그림 A)에

의해서 조정됩니다. 조정범위는 최소높이

(좌측으로 돌림)에서 최대높이(우측으로 돌림)

까지 입니다.

록샤프트와 3점 히치
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작업기 하강 정도 조정

• 록샤프트, 부착 작업기의 하강 정도는 컨트롤 다이얼

(그림 A)을 돌려 조정가능합니다.

• 좌측으로 돌리면 속도가 느립니다.

• 우측으로 돌리면 속도가 빠릅니다.

주 : 하강 정도는 컨트롤(그림 A)와 부착된 작업기의

무게에 따라 정도의 차이가 있습니다. 작업기가

무거우면 하강 속도가 빠르고, 작업기가 가벼우면

하강속도는 느립니다.

록샤프트 상/하강 스위치

• 작업기는 히치 컨트롤 레버(그림 A)와 독립적으로

스위치(그림 B)에 의해 상/하강 됩니다.

주 : 위쪽 스위치(그림 B)를 누르면 상승 제한 다이

얼에 의해 설정된 높이까지 상승합니다. 아래쪽 스

위치(그림 B)를 누르면 히치 컨트롤 레버(그림 A)의

위치까지 하강합니다.

록샤프트와 3점 히치

록샤프트 리모트 컨트롤

• 리모트 컨트롤 스위치는 작업기의 부착을 용이하게

하기 위하여 휀더의 뒤쪽에 위치하여 있습니다.

• 작업기의 움직임은 리모트 컨트롤을 사용할 때

일반적인 속도보다 느리게 움직입니다. 리모트

컨트롤은 다른 스위치보다 최우선적으로 작동합니다.

• 위쪽 스위치를 누르면 상승합니다.

• 아래쪽 스위치를 누르면 하강합니다.

그림 G : 록샤프트 리모트 컨트롤
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부하/깊이 조정

• 부하/깊이 조정 다이얼을 “1”위치에 놓으면

작업기는 선택된 위치에서 멈춥니다.

복합제어

• 부하/깊이 다이얼을 2-4 중간 위치 시에는

깊이조정과 지면상태에 따른 부하조정기능을

복합적으로 가집니다. 

록샤프트와 3점 히치
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부하 조정

• 부하/깊이 조정 다이얼을 “5”위치에 놓으면 지면의

저항(토양 밀도)이 커지면 작업기가 상승하고, 

저항이 줄어들면 작업기는 하강합니다.

부하조정 위치에서는 정해진 부하를 유지합니다.

플로트 위치

• 플로트 위치(록샤프트는 게이지휠에 의해 조정)

에서는 작업기가 트랙터와 관계없이 지면의 상태에

따라 자유롭게 아래위로 움직입니다.

• 플로트 위치에 들어가기 위해서는 부하/깊이 조정

다이얼을 완전히 좌측으로 돌려주시거나, 히치

컨트롤 레버를 앞쪽으로 최대한 밀어주십시오.

록샤프트와 3점 히치
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직접작동

• 전기장치 결함 발생 시, 록샤프트를 아래와 같이

직접 작동시킬 수 있습니다.

1. 케이블을 떼어 내십시오.

2. 엔진 시동을 걸고, 보호캡을 떼어내십시오.

3. 운전석에서 스크류 드라이버로 디턴트 위치에

연결될 때까지 눌러주십시고, 3점 히치가 상승할 때

까지 오른쪽으로 돌려주십시오.

3점 히치

• 트랙터에 텔레스코픽 드래프트 링크 또는 퀵커플

링(훅 타입) 드래프트 링크를 장착할 수 있습니다.

그림 A : 센터 링크

그림 B : 리프트 암

그림 C : 리프트 링크 조절 핸들

그림 D : 드래프트 링크

록샤프트와 3점 히치
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3점 히치에 작업기 부착

주의 : 주차브레이크를 분명히 걸지 않으면

위험하므로 트랙터와 작업기 사이에 서지

마십시오.

중요 : 장착된 3점 히치나 견인 작업기를 처음으로

부착할 때는 작업기가 어떤 위치에서도 캐빈을

손상하지 않도록 시운전을 하십시오. 3점 히치가

부착된 작업기로는 최고의 상승위치에 주의하고

견인작업기로는 급회전시 조심하십시오.

• 만약 요동하는 드로우바를 장착하는 경우, 전면 및

짧은 위치에 고정하십시오. 움직이는 드로우바는

좌우로도 움직이며 고정됩니다.

• 작업기를 부착할때 먼저 록샤프트 부하/깊이 콘트롤

다이얼을 “1”위치(깊이조절)에 고정시키십시오.

록샤프트와 3점 히치

신속부착(후크타입)드레프트 링크

드레프트 링크는 카테고리II와 카테고리ⅢN 

작업기를 위한것입니다. 작업기는 운전자가 그의

의자를 떠날 필요없이 드레프트 링크로 부터 제거되고

부착될수 있습니다.

링크를 열기 위해서는 케이블을 잡아당기십시오.

링크를 닫기 위해서는 케이블을 놓으십시오.

주: 매우 무겁고, 작은 작업기에 있어서 리프트링크는

드래프트 링크에 뒷 구멍에 부착 될 수 있습니다. 

리프트 높이를 줄이지만, 리프트

힘을 극대화 시킵니다.
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록샤프트와 3점 히치

센터 링크 조정

센터링크를 작업기 세로길이로 맞추십시오

잠금링(A) 을 제거하고 올리십시오(B)

센터링크를 원하는 위치에 놓으십시오.

핀의 중앙 거리( C )사이를 측정하십시오.

정상적 조정의 변위

카테고리I – 596 에서 743까지

카테고리II- 609 에서 769까지

센터 링크 위치

• 센터 링크는 3가지 다른 위치중 어느 한 위치의

트랙터에 부착될 수 있습니다.

• 가장 낮은 위치에 부착을 하면 가장 큰 압력 높이를

얻을 수가 있으며 쟁기를 사용시에 적용됩니다.

• 가장 높은 위치에 부착을 하면 가장작은 압력을

얻으므로 천공기와 같은 기계를 사용시에 적용됩니다.

• 로타리는 중간구멍이 표준 장착 구멍입니다.
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리프트 링크

• 링크 길이를 길게 하면 최대 작업기 높이와 작업

깊이를 증가 시킬 수 있습니다.

• 작업기의 좌우수평조절은 우측의 링크만 조절되어야

합니다. 손잡이(그림 A)를 사용하여 링크를 조절하고

조절후 조절 손잡이(그림 A)를 고정하십시오.

• 좌측 링크를 조절하기 위하여 아래의 방법대로 따라

하십시오.

1) 조절 손잡이가 부착되어 있으면 우측 링크와 같은

방법대로 하십시오.

2) 조절 손잡이가 부착되어 있지 않으면 드래프트 링크

에서 리프트 링크를 분리하여 드래프트 링크의 요크

끝(그림 B)을 죄이십시오.

• 링크(그림 C)의 길이는 하기 치수내에 유지되어야

합니다.

최소길이 : 705mm

최대길이 : 865mm

수직상승 조절

• 철판위치에 따라 드래프트 링크는 수직상승을 할

수 있거나 또는 할수 없도록 조절될 수 있습니다.

그림 A : 수직상승시의 철판위치

그림 B : 수직상승 불가시의 철판위치

고정봉

• 드래프트 링크는 고정봉을 사용하여 안정되고, 

공구 사용 없이도 조정이 가능합니다.

록샤프트와 3점 히치

주 : 위에서 언급한 치수는 드래프트 링크가 드래프트

링크에 고정된 상태에서의 치수입니다.(수직상승 불가)
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PTO

중요 : 작업기는 작업기의 동력주입이 56kW(76hp)를

초과하지 않는 한 540rpm에서만 구동됩니다.

• 트랙터는 아래의 타입의 PTO를 부착합니다.

동력취출장치(P.T.O)

2208540/10007515

엔진속도

(rpm)

PTO 속도

(rpm)

모 델

PTO축 교환

• 540rpm PTO 축은 6 스플라인이 있으며 1000

rpm PTO 축은 21 스플라인이 있습니다.

• 장착하기 전에 샤프트를 깨끗하게 청소하십시오.

• 스냅링(그림 A)를 떼어내고 샤프트를 빼낸 다음,

돌린 후 그리스로 칠하고 다시 장착하십시오. 한번

장착후 스냅링으로 샤프트를 고정하십시오.

주 : 샤프트가 들어가는 위치 주위를 평평하게

함으로서 스냅링의 착탈이 용이합니다.
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PTO 구동 작업기 부착

주의 : 엔진을 끄고 PTO 구동 작업기 부착 전

PTO를 분리하십시오.

주의 : 높은 관성력을 가진 작업기는 PTO

스위치를 OFF 시킨다고 해도 곧 바로

정지되지 않습니다.

주의 : PTO 구동기계나, 3점 히치, 유니버셜

조인트를 청소, 조절 또는 윤활류를 주입하기 전에

트랙터의 엔진을 정지시키고, 작업기는 지면에

낮추고 PTO 스위치가 “OFF”인 것을 항상

확인하십시오.

• 스윙드로우바(그림 A)를 PTO 샤프트와 평형되게

놓고 고정시키십시오.

• PTO 샤프트 끝과 드로우바 끝의 구멍까지 거리

(그림 B)는 540rpm PTO용으로 350mm이며 100rpm

PTO용으로 400mm 입니다.

동력취출장치(P.T.O)

PTO 보호커버

주의 : PTO 구동축에 장착된 보호커버는

임의로 제거하지 마십시오. 보호커버가 제거된

상태로 작업을 할 경우 인체에 심각한 상해를

줄 수 있습니다. 커버의 명판을 참조 하십시오. 
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웨이트 선택

웨이트(차체균형용 웨이트)

주의 : 전차축과 후차축의 웨이트 선정시 전차축

후차축이 허용가능한 부가하중을 고려해

기계에 무리가 가지 않도록 하십시오.

(사용자 설명서를 참조하십시오)

중요 : 무리하게 부가하중을 부여하지 마십시오.

그러지 아니하면 연료소비율이 증대되고, 타이어

마모율이 증대되며 토양에 손상을 일으킬수 있습니다.

작업에 따라 적당히 웨이트를 추가하여 견인력을

증대시켜 생산성을 향상시키십시오.

또한 앞 뒤의 무게의 균형을 주어 안정성도 고려 하여야

합니다.
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웨이트 양을 결정하는 요소

• 토양 표면(부드러움과 딱딱함)

• 작업기의 유형

- 3점 히치

- 드래프트 링크와 리모트 컨트롤

- 드로우바

• 전진 속도(부분 부하 및 전부하)

• 타이어 (싱글 및 듀얼)

• 가벼운 짐은 빠르게, 무거운 짐은 느리게 견인을하는

것이 경제적이고 효율적입니다.

부적절한 웨이트

과도한 바퀴 슬립

동력 손실

타이어 마모

연료 소모

저 생산성

과도한 웨이트

증가된 부하

동력 손실

타이어 과부하

토양 압축

연료 소모

권장하는 웨이트 분배

• 트랙터에 요구되어지는 웨이트의 종류와 수량을

정확히 결정하십시오.

• 트랙터에 부착되어지는 작업기와 작업 조건에의해

웨이트는 분배되어져야 합니다.

웨이트(차체균형용 웨이트)

웨이트 보정

• 요구되어지는 수량만큼의 웨이트를 사용하시고, 

더 이상 필요하지 않으면 웨이트를 제거하십시오.

• 웨이트를 보정하기 위하여 드라이브 휠의 감소량

(바퀴슬립율)을 측정하십시오.

• 일반적인 작업상태에서는 바퀴슬립율은 2륜 구동일

경우 10 –15%, 4륜 구동일 경우 8 –12%이다.

• 바퀴가 계속해서 스립을 하는 경우 더 많은 웨이트를

부착하고, 스립율이 최소치의 이하일 경우에는 초과

웨이트를 제거하십시오.

주 : 4륜 구동 트랙터의 이상적인 총중량의 분포는

전차축에 35%와 후차축에 65%입니다.

이상적인 성능을 얻기 위해

• 트랙터의 웨이트를 추가하기 전에 이상적인 성능을

위한 아래의 요소를 고려하십시오.

- 트랙터의 무게와 정적 무게분포

(전차축과 후차축 사이)

- 웨이트의 종류(철과 액체)

- 타이어 팽창 압력

주 : “휠, 타이어와 거리”의 팽창압력을 참조

하십시오.

웨이트 제한

중요 : 규정된 제한보다 많은 웨이트를 부착하지

마십시오. 허용된 웨이트를 초과할 경우에 손상 및

과부하에 대한 보증을 무효로 만들 수 있습니다.

• 웨이트는 타이어와 트랙터의 용량에 의해 결정되어

지며, 타이어의 각각의 부하를 초과하지 마십시오.

• 견인을 위해 더 많은 웨이트가 필요하다면

큰 타이어나 듀얼 타이어를 사용하십시오.
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웨이트 부착시 주행하기

주의 : 무겁고 후미에 부착된 작업기로 주행을

할때에는 상해를 조심하고, 고르지 않은 도로를

주행할 때에는 천천히 주의깊게 주행을 하십시오.

• 안정성을 얻기 위해서는 프런트 웨이트를 부착하시고,  

후미의 무거운 작업기나 과도한 견인력은 전륜을 들어

올릴 수가 있습니다.

• 안전한 조향과 트랙터의 좌우 흔들림을 피하기 위해서는

충분한 웨이트를 추가하십시오.

주 : 로더와 같이 필요하지 않은 작업기를 부착하고 트랙터로

작업을 하지 마십시오.

웨이트 결정

• 작업을 위한 최소의 웨이트로 시작을 하고, 요구하는

성능을 얻기 위해 웨이트를 추가하십시오.

주 : 웨이트를 추가 • 삭제 할 때 정확한 웨이트 분배를

유지하여 주십시오.

• 웨이트는 아래의 주행 속도에 기반을 합니다.

• 풀부하의 견인시 8.7km/h나 이상의 속도가 나올

경우, 트랙터는 웨이트 없이 작업이 가능하며, 

평균적으로 7.7km/h와 8.7km/h사이에서 풀부하로

작업을 할 수 있습니다.

• 풀부하 트랙터와 7.2km/h이하의 속도를 요구하는

천공기와 같은 몇몇의 작업기는 무거운 웨이트를

요구합니다.

중량보통경량

8000

(17637)

7780

(17152)

6950

(15344)

6400

(14109)

7515

최대무게

Kg (lb)

제조자 지정 무게

Kg(lb)

7.2km/h

(4.5mph
)

7.7km/h

(4.8mph
)

8.7km/h

(5.4mph
)

트랙터

전위(轉位) 속도

중요 : 트랙터가 최대의 엔진 출력과 웨이트를

부착하고 작업을 하는 경우 6km/h이하의 속도에서

장시간 작업을 하지 마십시오.

웨이트(차체균형용 웨이트)

40/6035/6535/654WD

3점히치일체화드로우바

지정 하중 분배
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웨이트(차체균형용 웨이트)

웨이트 예

• 트랙터의 무게(웨이트), 무게 분포와 타이어의

공기압은 작업기, 타이어 공기압과 작업 환경에

의해 다양합니다.

• 존디어 트랙터에 적절한 웨이트나 무게분포를

결정하기를 원하시면 대리점이나 회사에 문의

하여 주십시오.
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• 액체 웨이트는 타이어의 규정의 75%까지 사용할 수

있습니다.

• 전륜은 타이어 용량의 75%이상의 수준 까지 액체

웨이트를 사용하시 마십시오. 이것는 타이어가 수축

하는 여유 공간을 줄여들게 하고 타이어를 딱딱하게

하고 계속하여 타이어에 손상을 입힐 수 있습니다.

• 전륜과 후륜의 타이어에 75%까지 액체 웨이트를

주입하기 위하여, 타이어의 밸브의 위치를 위로 향하게

(12시 방향) 하여 주십시오.

이중휠-16.9-26R1과 18.4-38R1 타이어

-11270320/90R50

64334221424.5-32

-326204650/75R32

54128818023.1-30

52928217620.8-38

-22113818.4R38

41522113818.4-38

-1589918.4R26

2981589918.4-26

-1308116.9R26

2451308116.9-26

2001066614.9-28

166885512.4-36

75%물 충전 kg40%물 충전 kg25%물 충전 kg타이어 규격

액체 웨이트 주입방법

웨이트(차체균형용 웨이트)



97

휠 슬립

• 트랙터의 최대의 성능을 위하여 타이어의 공기압을

최대 견인력과 최소의 토양 압축을 허용하는 한에서

적절하게 조절해야 합니다.

• 토양 압축의 압력은 타이어의 공기압보다 20.7kPa와

27.6kPa사이에서 있습니다.

중요 : 알맞은 공기압을 결정하기 위하여 타이어 공기압

테이블을 참조하시기 바랍니다.

주 : 웨이트를 추가하였을 때, 타이어의 부하 용량이 초과

되지 않았는지 확인을 하시고, 또한 액체 웨이트 중량

테이블을 확인하시기 바랍니다.

8  - 124륜 구동

10 – 152륜 구동

휠 슬립율(%)트랙터

웨이트(차체균형용 웨이트)

웨이트 테스트

• 정확한 웨이트의 최종 결정 요인은 필드에서 측정한

휠 슬립율입니다. 일반적인 조건 하에서 휠 슬립율은

아래의 테이블과 같습니다.
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후륜 휠 슬립 측정

1. 후륜의 보기 쉬운 곳에 분필로 후륜 타이어에

표시합니다.

2. 지면에 출발점을 표시합니다.

3. 작업기를 작업 위치에 놓고, 후륜이 10회전합니다.

4. 10회전하여 표시가 지면에 닿는 곳에 표시를 합니다.

5. 작업기를 들고 반대방향으로 돌아와서 출발점에서

같은 방향으로 진행하여 지면의 표시까지 바퀴

회전수를 파악합니다.

• 부하가 있는 경우와 없는 경우사이의 후륜 회전수의

비는 휠 슬립을 결정합니다.

• 아래의 공식을 휠 슬립율을 계산 합니다.

휠슬립율(%) =
3단계 회전수

5단계 회전수 – 3단계 회전수
x 100

307.010

257.510

208.010

158.510

109.010

59.510

010.010

휠 슬립율(%)5단계 회전수3단계 회전수

6. 슬립율이 초과하면 웨이트를 더 추가하고, 

슬립율이 최소 보다 낮으면 웨이트를 제거하여 주십시오.

웨이트(차체균형용 웨이트)
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크로노 미터로 휠 슬립 측정

1. A와 B의 막대기를 30m 간격으로 떨어뜨려 주십시오.

2. 막대기 A의 20m 앞에서 작업을 시작하고, A 막대기에

도착하였을 때, 크로노 미터를 출발하여 막대기 B에서

도착 시간을 파악를 하십시오.

3. 작업기를 부착하고 같은 방향과 엔진 속도로 되풀이

하십시오.

휠슬립율(%) =
2단계 시간

2단계 회전수 – 3단계 회전수
x 100

예 :

작업 시간 : 15s

작업기가 없을 때 시간 : 13s

휠슬립율(%) =
15

(15-13) x 100 = 13.3%

주 : 슬립율이 초과되는 경우 웨이트를 추가하시고, 

항상 최대 권장 웨이트인지를 확인하여 주십시오. 

웨이트(차체균형용 웨이트)
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요동 영향

작업 도중의 요동영향

• 요동영향은 트랙터에 웨이트를 부착하고 작업속도가

진동의 형태로 에너지를 흘러들어갈때 발생합니다.

• 이러한 성가신 상황을 없애기 위해서는 트랙터의 전륜과 후륜의

웨이트를 교체하여야 합니다. 이 경우, 매 교체마다 테스트 하면서

아래의 방법을 따라 하십시오.

1. 타이어를 부하에 의해 나타나는 최소 압력을 조정하십시오.

2. 전륜의 공기압을 2Kgf/㎠ 간격으로 최대 8Kgf/㎠ 까지

증가시키십시오.

3. 후륜의 액체 웨이트를 제거하여 주십시오.

4. 후륜에 주물 웨이트를 부착하여 주십시오.

5. 전륜에 액체 웨이트를 부착하여 주십시오.

주 : 각각의 웨이트 교체 후 트랙터를 다시 테스트해

주십시오. 문제가 해결될 때까지 위의 과정을 반복

하여 주십시오.

플랜지 차축에 웨이트 장착

주의 : 웨이트를 탈부착시 항상 웨이트의 턱이

윗쪽으로 하여 캡스크류가 풀리더라도 웨이트가

떨어지지 않도록 하십시오.

• 첫번째 웨이트를 볼트 3개(그림 A)를 사용하여 휠

디스크에 부착하십시오.

• 웨이트를 추가로 부착시, 웨이트의 턱(그림 B)이 윗쪽

으로 하여 휠을 고정하시고, 웨이 턱에 부착할 웨이트를

걸고 아래쪽에 볼트(그림 C)로 고정하십시오.

웨이트(차체균형용 웨이트)
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웨이트를 부착한 프론트 히치

• 기본 웨이트(그림 A)와 추가 웨이트(그림 B)는

쉽게 부착할 수 있는 형태를 가지고 있습니다.

프론트 웨이트 장착

• 기본 웨이트(그림 A)에 16개의 추가 웨이트를

부착할 수 있습니다.

중요 : 기본 웨이트용 볼트를 600Nm(61kgf)으로

죄이십시오.

• 각각의 프론트 웨이트는 50Kg입니다. 추가 10Kg 

웨이트를 부착 할 때 마다 전차축의 하중을 약 12Kg 

상승 시킵니다.

웨이트(차체균형용 웨이트)
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타이어에 물을 주입하는 방법

• 타이어에 물을 주입하기 위해서는 휠을

들어 올리고, 타이어의 밸브가 위쪽을

향하도록 돌리십시오.

• 물이 밸브의 공기구멍으로 흘러나올때

물을 채우는 것을 중지하십시오.

• 타이어에 물 주입하는 시간은 15 – 30분

정도이나 타이어의 규격에 따라 다릅니다.

• 기온이 낮을 경우에는 동파를 방지하기

위해서 물 1리터에 염화칼슘 0.4Kg을

혼합하는 방법등의 부동액을 사용하십시오.

타이어 물 빼는 방법

• 휠을 들어올려 공기 밸브를 풀어서 물이

나오도록 하십시오.

• 타이어 속의 남은 물을 빼기 위해서는

호스를 연장하고 물 빼는 튜브를 집어넣어

타이어속에 공기를 주입하십시오.

• 공기압으로 인해 타이어 속에 남아있는 물이

밖으로 나올 것입니다.

웨이트(차체균형용 웨이트)
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타이어 공기압

전륜타이어

압력(PSI) × 무게(kg)

웨이트(차체균형용 웨이트)

후륜타이어

압력(PSI) × 무게(kg)

Radial 타이어

압력(PSI) × 무게(kg)

Radial 후륜타이어

압력(PSI) × 무게(kg)

---265025072400227221361990--18.4-26

----21092004189517861665--16.9-26

--20001950185017501650155014501320151516.9-24

--19601880175017051615152014201310119514.9-28

15501450140013601285121511501090103095087512.4-36

3230282624222018161412타이어

------347032603040--24.5-32

----362034353255306028552640241523.1-30

3875375035503450325031503000280025752430218020.8-38

358034453310317030302880272025602385--18.4-38

3000290028002725257524302300218020001900170018.4-34

3230282624222018161412타이어

345033503150300029002725257523602180200018.4R38

290028002650250024302240212020001850170018.4R26

200019001800175016501550145013601250115016.9R26

30282624222018161412타이어

500048754500412537503350290025002060650/75R32

250023602240206018501650145012501030320/90R50

2926232017151296타이어
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4륜구동 프론트 작업기로 인한 최대

전차축 부하

• 블레이드나 프론트 로더로 작업을 하는 4륜 구동

트랙터는 아래의 사용 방법을 따라야 합니다.

1. 프론트 작업기를 사용하는 경우에는 전륜구동을

사용하지 마십시오.

2. 어떠한 상황에서도 정적인 전차축 부하는

7100Kg 를 초과하여서는 안됩니다.

중요 : 부적절한 사용은 기어, 유니버셜 조인트와 다른

파워트레인 계통의 부품의 작업수명에 영향을 끼칠 수

있으며 품질 보증을 위반하는 행위입니다.

웨이트(차체균형용 웨이트)
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반대로 부착가능한 림이 있는

트랙터의 전륜거리 조정

• 전륜 전체를 반대로 부착함으로서, 두가지의

다른 차륜거리를 얻을 수 있습니다.

• 컵형의 디스크를 안쪽으로 향하게 하여 휠을

부착함으로서 짧은 차륜 거리가 되며 디스크를

바깥쪽으로 향하게 하여 차륜 거리를 넓게 합니다.

• 차륜 거리를 바꿀 때에는 왼쪽 휠을 트랙터의

오른 쪽에 부착하고 오른쪽 휠을 안쪽에

부착하십시오.

• 차륜 거리를 조정하기 위하여 그림을 참조하시기

바랍니다.

• 휀더는 타이어의 사이즈와 차륜거리에의해 설치

되어져야 합니다.

1968mm1603mm16.9*24표준 트랙

그림 B 위치그림 A 위치타이어

휠, 타이어와 차륜거리
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• 전륜 거리는 휠을 교환하거나 반대로

끼움으로서 조정 가능합니다. 

중요 : 너트는 반드시 휠 바깥쪽에 부착되

어야 합니다.

• 추가적으로 휠은 트랙터의 반대쪽에 바꿔

끼거나 부착 될 수 있습니다.

• 타이어의 측면에 있는 화살표는 전진

주행 방향으로 가르킵니다.

GFEDCBA타이어

2.0981.9791.8981.7981.7791.6791.598차륜거리

XXXXXX-16.9*24

XXXXXX-14.9*26

XXXXXX-14.9*24

2.1542.0361.9611.8431.7341.6161.541차륜거리

GFEDCBA타이어

반대로 부착가능한 림으로 전륜거리 교환

휠, 타이어와 차륜거리

주 : 프론터 로더가 부착된 트랙터의 차륜

거리는 1.8m를 초과 못합니다.
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전륜 조향 각도 제한

• 특정 전륜거리로서, 전륜조향각도의 한계는

50도이하 입니다.(도표 참조) 

• 도표상에 나타난 수치 중에 하나로 거리

(그림 L)를 조정하십시오.

• 고정너트의 체결 토오크는 200Nm(20kgf)입니다.

림과 디스크 힐의 위치는 앞 페이지를

참조하십시오.

XXXXXX-16.9*24

XXXXXX-14.9*26

XXXXXX-14.9*24

2154203619611843173416161541

GFEDCBA타이어

그림 J – 조향 각도 조절 볼트

그림 K – 고정 너트

그림 L – 조절거리

휠, 타이어와 차륜거리

전륜부착 너트 체결

• 전륜거리 조정 후, 휠 너트(그림 A)를

300Nm(31kgf)로 죄이십시오. 조절가능한 림이

부착된 휠에 대해서는 휠 너트(그림 B)를

250Nm(26kgf)로 죄이십시오.

중요 : 최초 4시간 및 8시간 운전 후, 모든

전륜 체결 너트를 규정 토오크로 죄이십시오. 

최초 100시간 운전 후 자주 이 너트가 잘 죄여

졌는지 점검하십시오.
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전륜 토우인 점검

• 허브의 높이로 림 플랜지에서 림 플랜지

까지의 전륜의 앞과 뒤를 측정한다.

1. 그림 A의 거리를 측정하시고,

2. 전륜 휠을 반바퀴 돌리십시오.

3. 그림 A의 거리 측정한 같은 위치에서

그림 B의 거리 측정하십시오.

• 앞쪽의 거리의 그림 A는 뒤쪽의 거리

그림 B보다 1.5mm 짧아야 합니다.

전륜 토우인 조절방법

• 체결 스크류(그림 A)를 풀고 로드

(그림 B)를 돌리십시오.

• 조절이 끝난 후, 체결 스크류를 죄이십시오.

죄임 토우크 규정

볼트(A)         50Nm(5.1kgf)

휠, 타이어와 차륜거리
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휀더 조정

•휀더는 트래드 폭과 타이어 사이즈에 적절

하도록 적당한 위치에 장착되어야 합니다. 

타이어와 트래드 폭을 적절하게 선택하고, 

테이블(이 장에서 “ 휀더 위치”를 참조)로

부터 절절한 위치를 결정하십시오.

위치 설명

• D-3은 홀(1, 2 또는 3, 그리고 A, B,C 그

리고 D)와 함께 체결된 것을 가르칩니다. 

IN은 브라케트가 IN 또는 OUT 면에 맞는

지를 지시합니다.

• 브라케트를 반대로 돌려서 조립하는 경우

우측 브라케트를 트랙터 좌측편에, 좌측

브라케트를 우측에 조립하여야 합니다.

• L/2는 브라케트에 위(T) 또는 아래(L) 

구멍이 사용되는 지를 지시하고, 그 구멍

(1,2,3 또는 4)은 휀더에 사용됩니다.

그림 E– OUT과 접하는 브라케트

그림 F – IN과 접하는 브라케트

그림 G – 휀더

그림 H – 브라케트

휠, 타이어와 차륜거리

F

F

H

G

H
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휀더 조정

•휀더 위치 – 이 라인은 전차축 위에서 휀더의

위치를 가르칩니다.(예 D-3 IN)

• 휀더 높이 – 이 라인은 휀더의 높이를

지시합니다.(예 L/2)

• 휀더 나비 – 타이어를 사용하는 휀더의

적정한 나비를 지시합니다.(예 400mm 

타이어 사용)

• 휀더 위치에 따른 자료는 아래의 표를

참조 하십시오.

트래드 폭(림과 휠 디스크의 위치)에 관한 자료는

관련된 페이지를 참조하십시오.

휀더 위치

•조정 가능한 림과 반대로 부착 가능한 림이 있는 휠 디스크의 위치

B-3F

T/2

C-1F

T/2

C-1F

T/2

A-3E

T/2

A-3E

T/2

--휀더위치

휀더높이

16.9-26

440mm

C-3F

L/3

B-3F

L/3

D-1F

L/3

A-2F

L/3

B-3E

L/3

A-2E

L/3

-휀더위치

휀더높이

14.9-24

400mm

GFEDCBA표준

트래드

타이어

휀더폭

• 휀더를 조정하려면 관련 페이지의 그림을 보십시오.

휠, 타이어와 차륜거리
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반대로 부착가능한 림을 가진

후륜 휠 트래드를 조정

•후륜 휠 트래드는 디스크와 림의 위치를

바꾸어 달아서 조정이 가능합니다.

• 휠을 돌려서 장착하는 경우 타이어 측면의

화살표가 트랙터의 전진방향을 향하도록

하기 위해서는 좌측 휠을 우측, 우측 휠을

좌측에 조립하여야 합니다.

• 조정 후 너트(그림 B)는 20Kgm로 볼트

(그림 A)는 40 Kgm로 조이십시오. 

• 원하는 차륜 폭 조정을 얻기 위해서 후륜

디스크와 림과의 상관관계를 다음 그림

에서 보여줍니다.

• 차륜 폭 조정 변경을 하기 전에 다음 그림

들을 검토함으로서 시간과 불필요한

수고를 덜어 줄 것입니다.

휠, 타이어와 차륜거리
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림과 휠 디스크의 위치

• 아래의 휠 트래드를 보십시오

• 고정 트래드 – 1810mm

XXXX---18.4X38

XXXX---18.4X34

1924181317201609152414131320표준

GFEDCBA타이어

휠, 타이어와 차륜거리
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랙-피니언 차축이 있는

차륜거리 조정

주 : 차륜 조정은 2개 이하의 웨이트가 각

휠에 부착될때만 가능합니다.

1. 철 솔로서 차축을 청소하십시오.

2. 트랙터를 잭으로 들어올려 차축의 랙이

위쪽으로 향하도록, 휠을 돌려주십시오.

3. 체결볼트를 완전히 푸십시오.

4. 스크류 머리부분이 휠 허브면과 마주 볼때

까지 스크류를 죄이십시오.

주 : 슬리브가 즉시 풀어지지 않을 경우, 휠

안쪽의 특수 스크류를 푸십시오. 그래도

슬리브가 풀어지지 않을 경우 망치로 여러 번

차축끝을 치십시오. 잭 스크류를 평평하게

다시 죄이십시오. 슬리브를 잠기게 하여

오일이 스며들게 하십시오.

5. 원하는 위치에 도달할 때 까지 스크류가

휠로 들어가도록 돌려주십시오.

6. 잭스크류를 뒤로 돌리는데 과다한 힘을

사용하지 마십시오.

7. 나사에 주유를 하고 체결볼트를 번갈아서

400Nm(41kgf)까지 다시 죄이십시오. 세개의 볼트가

규정된 토오크까지 조여질 때까지 여러 번

볼트를 죄이십시오. 체결볼트가 규정된

토오크까지 죄여졌을 때 잭스크류는 쉽게

돌려질 수 있어야 합니다. 그렇지 않을 경우, 

잭스크류를 풀고 체결 볼트를 규정된 토오크

까지 다시 죄이십시오.

휠, 타이어와 차륜거리

8. 차륜거리 조절이 종료된 후, 타이어와

휠의 웨이트가 트랙터와 맞물려 마찰이

일어나지 않도록 하십시오. 작업 4시간후

볼트를 점검하고 8시간 후 다시 점검

하십시오. 필요하다면 토오크 렌치로

다시 죄이십시오.
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휠 허브 돌리는 방법

• 휠 허브를 풀고, 조정하고, 조이기 위해서는

관련 페이지를 참조하시기 바랍니다.

1. 조립을 용이하게 하기 위해서는 후륜을

제거 해 주십시오.

2. 스냅링(그림 A)를 풀고, 휠 허브(그림 B)를

최대 폭으로 늘리기 위해 조정 나사를 돌려

주십시오. 휠 허브를 풀어주십시오.

3. 원하는 휠을 축에 올려놓고, 휠허브

(그림 B)를 돌리면서 조립을 하십시오.

4. 휠과 스냅링(그림 A)를 조립하십시오. 

보다 나은 조립을 위해서는 관련 페이지를

참조하시기 바랍니다.

중요 : 타이어의 측면과 휀더 사이는 50mm 

이하가 되면 안됩니다. 타이어의 구동면과

휀더 사이는 60mm이하가 되면 안됩니다.

휠, 타이어와 차륜거리

중요 : 타이어의 측면과 휀더 사이는

50mm 이하가 되면 안됩니다. 타이어의

구동면과 휀더 사이는 60mm이하가 되면

안됩니다.
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랙-피니언 차축이 있는 림과 휠디스크의 위치

주의 : 차축이 타이어 보다 돌출되었을 시는 운전 중 특히 주의하여 주십시오.

2727157924.5×32

2317154323.1×30

2763156418.4×38

최대 폭(mm)최소 폭(mm)휠종류

타이어 공기압

• 타이어의 장기수명과 만족할 만한 성능은

적절한 타이어의 공기압에 달려 있습니다.

• 공기압이 낮은 타이어는 마모가 빠르고

공기압이 높은 타이어는 견인력을 줄이고

휠 슬립율을 증가시킵니다.

• 올바른 타이어 공기압은 작업 조건 및

하중뿐만 아니라 트랙터의 모델, 타이어

규격 및 타이어 사양에 달려있으므로

대리점이나 영업소에 문의하시고, 타이어

공기압은 “서비스” 편에 표를 참조하시기

바랍니다.

• 목록화 된 타이어 공기압은 다니지 표준

수치로 참조하시기 바라며 또한 포장지에

서의 작업시 수치입니다. 도로에서 20%

이상 주행 한다면 타이의 사양에 따라

공기압을 증가시키십시오.

휠, 타이어와 차륜거리
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타이어 안전

• 타이어가 폭발하면 상해를 입을 수

있습니다. 공구나 지식없이 타이어를

장착하려고 하지 마십시오.

• 올바른 타이어 압력을 유지하십시오. 

규정 압력이상으로 공기를 주입하지

마십시오.

• 휠과 타이어 조립에 용접 또는 열을

가하지 마십시오. 열은 타이어를 팽창시켜

폭발하게 합니다. 용접은 구조적으로 휠을

약하게 만듭니다.

• 타이어 압력, 공기 주입구, 손상, 볼트

너트를 점검하십시오.

휠, 타이어와 차륜거리
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선택조절 밸브

• 본 트랙터는 2가지의 다른형의 선택조절

밸브를 장착할 수 있습니다. 101시리즈와

301시리즈

• 101시리즈는 “상승” “하강” “부동위치”의

세가지 기능을 가지고 있습니다.

• 301시리즈는 수동으로 움직이기 전에

조절레버를 “상승” 또는 “하강”위치에

묶어두는 잠금장치(그림 A)를 가지고

있습니다. 또한 오일 회로 압력이 사전

결정된 치수에 이르기전에 조절레버를

“상승” 또는 “하강” 위치에 묶어두는

(원격 조절 실린더가 끝위치에 도달했을

때) 잠금 기능(그림 B)을 가지고 있습니다.

• 잠금기능이 그림 C의 위치에서는 작동이

되지 않으며 풀어지면 조절레버가 “중립”

으로 돌아갑니다.

• 만일 작업기(예, 유압실린더)가 연결되어

있다면 압력 연결(실린더 늘어남)은 101

시리즈에서는 아래 커플러에 연결해야만

합니다. 301 시리즈에서는 압력 연결

(실린더 늘어남)은 위나 아래의 아무

커플러에 연결을 시켜도 됩니다. 이러한

선택조절밸브로서 밸브는 엔진이 멈추었을때

누유에 의한 압력 손실을 막을 수 있습니다. 101

시리즈 밸브는 이러한 기능을 하는 밸브를

가지고 있지 않습니다.

부가장치
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선택조절 밸브용 조절레버

• 조절레버는 4가지의 장치가 있습니다.

• 원격 실린더는 레버가 “상승” 위치로 움직

일 때 늘어나며 “중립” 위치에 있을 때는

고정되며 “하강” 위치에 있을 때는

줄어듭니다.

• 레버가 “부동 위치에 있을 때, 

(즉 피스톤이 원격 실린더 내부에서 자유

로이 움직일 때) 탑재된 작업기는 지형에

따라 움직입니다.

주 : 만일 추가적인 외부 밸브를 사용한다면 각각의

기능을 마칠때는 레버를 중립으로

위치 시켜 주십시오.
그림 A : 하강

그림 B : 상승

그림 C : 중립위치

그림 D : 부동위치

부가장치
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선택조절밸브에서 압력 제한 조절

주 : 모든 선택 조절 밸브는 출하시 180bar에

설정되어 있습니다.

• 잠금기능에 있는 선택조절밸브가 너무

일찍 해제되거나, 너무 늦게 해제되거나

해제가 안될 경우 아래의 과정을 따라

주십시오.

1. 커넥터에 있는 유압호스를 떼어 주십시오.

2. 잠금 기능(그림 A)를 설정하고, 유량밸브

(그림 B)를 중간 위치에 두십시오.

3. 플러그를 뽑고 스크류 드라이버를

넣어주십시오.

4. 시동을 걸고 스크류 드라이버를 시계

방향으로 최대한 돌려주십시오.

5. 컨트롤 레버를 “상승”이나 “하강” 위치로

이동시켜주십시오.(컨트롤 레버가 “상승”

이나 “하강” 위치에 있어야 합니다.

6. 컨트롤 레버가 중립으로 이동할 때까지

스크로 드라이브를 반시계 방향으로 돌려

주십시오.

7. 스크류를 한바퀴 반을 반시계 방향으로

돌리면 느슨해집니다.

주 : 한바퀴를 돌리면 압력이 약 46bar가

변합니다.

8. 스크류 드라이브를 뽑고 플러그를 재 조립

하여 주십시오.

부가장치



120

커플러

주의 : 유압장치의 최대 정격 압력은

200 bar이므로 운전자를 보호하기

위해서나 유압장치의 적절한 성능

보장을 위해서도 반드시 순정부품을

사용하십시오.

• 유압호스를 연결하거나 분리시키기 위해서

컨트롤 레버를 부동위치에 두고 호스를

견고하게 커플러에 연결하거나 분리

해주십시오. 

• 커플러는 오일 손실 없이 유압호스를

연결하거나 분리할 수 있습니다.

주 : 이것은 시동이 걸려 있을 경우에도

가능합니다.

주 : 컨트롤 레버를 앞쪽으로 밀때, 압력이 위쪽

유니온으로 적용됩니다.

스윙드로우바

• 스윙드로우바는 모든 종류의 견인 작업기

특히 PTO 구동 작업기에 사용됩니다.

• 드로우바 적정 히치점은 후차축 하중

증가와 동시에 전차축의 경미한 하중

감소로 구할 수 있습니다.

• 여러가지의 스윙범위뿐만 아니라 길이도

스윙드로우바로 조정할 수 있습니다.

주 : 최대 허용 드로우바 하중은 “사양”란을

참조하시기 바랍니다.

부가장치
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드로우바 길이 조정

• 스윙드로우바는 4개의 다른 위치로 조정

됩니다. 즉 250mm, 350mm, 400mm  

그리고 550mm입니다.

• 이 길이는 PTO 샤프트 끝에서

스윙드로우바 부착점까지의 거리를

결정합니다.

1. 스토퍼(그림 A)를 푸십시오.

2. 고정핀(그림 B)를 푸십시오.

3. 드로우바(그림 C)를 원하는 위치로

옮기고 고정핀을 재부착하십시오.

4. 스토퍼(그림 A)를 250Nm(25Kgf)로 죄이십시오.

부가장치
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트랙터 운반

• 고장난 트랙터는 평트레일러로 운송하는

것이 제일 좋습니다.

운송

트랙터 견인

주의 : 16km/h 이상의 속도로

트랙터를 견인하지 마십시오.

• 주변속 및 부변속 레버를 중립상태에

놓으십시오.

• 트랜스 미션의 오일이 유리관 또는 오일

레벨 게이지의 마크 사이에 적정상태로

표시되는 지 확인하십시오.

• 만약 트랙터가 앞바퀴를 올린 상태에서

견인된다면 다음 사항을 관찰하십시오.

바퀴를 30cm보다 더 올리지 마십시오.

중요 : 매 15cm 씩 앞바퀴를 올릴 때

트랜스 미션 오일을 4리터를 더해 주십시오. 

견인이 끝나면, 추가한 오일을 빼어

주십시오.

공공 도로의 주행시

• 공공 도로를 주행하기 전에 램프가

작동이 잘되는지 확인을 하십시오.

• 커플러(그림 A)를 사용하여 브레이크

페달을 함게 잠그십시오.

주 : 공동도로를 주행할 때, 비상등을

켜주십시오.

중요 : 시동이 걸리면, 전륜 구동을 끄십

시오. 시동이 걸리지 않으면, 볼트

(그림 A)를 빼서 유니버셜-조인트 구동축을

분리하십시오. 이것은 타이어 손상을 막기

위함입니다.
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연료의 취급 및 저장

주의 : 연료를 주의깊게 다루고, 시동

중에는 연료 주입을 하지 마십시오.  

연료주입 중 절대 금연입니다.

• 동절기에는 응축이나 어는 것을 예방하기

위해 하루의 작업 끝난 후에는 연료를

가득 채우십시오.

• 연료 저장탱크의 연료 사용 회전율이

매우 늦을 경우에는 수분이 응축될 수가

있습니다. 잘 확인하여 사용하십시오.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수

연료의 안전취급 및 화재예방

• 연료는 주의깊게 다루십시오. 발화의

위험이 큽니다. 흡연중이나 불꽃이나

화기에 노출이 된 지역에서는 주유를

삼가하십시오.

• 주유중에는 엔진을 정지시켜 주시고, 

실외에서 주유하십시오.

• 쓰레기나 그리스 찌꺼기 등을 깨끗이

청소하여 발화의 위험을 줄여주시고, 

주변에 떨어진 연료는 항상 닦아 주십시오.

중요 : 연료탱크는 주입구 마개을 통해서

환기되므로 새로운 마개가 필요시에는

항상 순정품으로 교체하십시오.
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디젤 연료

• 당신의 지역에 알맞은 디젤연료의 성질을

당신의 연료 공급자와 상의하십시오. 일반

적으로, 디젤 연료는 광범위한 지역의 낮은

온도를 만족시킬 수 있게끔 혼합되어 섞여

표시되어 있습니다.

• 디젤 연료는 EN590 ASTMD975 상당의

연료를 사용하십시오.

• 모든 경우에는, 연료는 다음과 같은

성질을 맞추어야 합니다.

최소 세탄 넘버 40

• 세탄 넘버는 50이상이 적당하지만, 특별히

-20℃이하의 온도 혹은 1500m고지에서는

가능합니다.

유동점

• 저온 여과유동점(CFPP)이 요구되는 온도

이하이거나 응고점이 요구되는 온도보다

5 ℃ 이하여야 합니다.

연료 미끄러움

• 연료의 미끄러움은 BOCLE 마찰 시험에서

측정된 최소 3100그램의 하중수준을 통과

해야 합니다.

유황 함유

1. 유황의 함유는 0.05%이하가 좋지만

0.5%를 넘어서는 안됩니다.

2. 만일 유황의 성분이 0.5%이상인

연료를 사용한다면 엔진 오일과 필터를

정비하는 기간을 50%로 줄일 수

있습니다.

3. 1.0% 이상의 유황성분을 가진 디젤

연료를 사용하지 마십시오.

• 생물연료의 성질은 DIN51606 혹은

동등한 수준의 성질에 부합되어야 합니다.

• 엔진오일이나 혹은 다른 어떤 종류의

윤활유와도 섞어서 사용하지 마십시오.

유황

중요 : 만약 유황 포함비율이 0.7%를

초과하는 경우, 엔진오일 교체 기간(회수)

은 50% 줄어들어 125시간 마다

교체하십시오.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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주유

주의 : 연료는 주의깊게 다루십시오. 

발화의 위험이 큽니다. 흡연중이나, 

불꽃이나 화기에 노출된 지역에서는

주유를 삼가하십시오. 주유중에는

엔진을 정지시켜 주시고, 실외에서

주유하십시오.

쓰레기나 그리스 찌꺼기등을 깨끗이

청소하여 발화의 위험을 줄여주시고, 

주변에 떨어진 연료는 항상 닦아

주십시오.

• 매일 작업 후에는 연료탱크를 채워주십

시오. 습한공기가 냉각되었을 때 이슬이

생기는 것을 막아줍니다.

연료 탱크 :

• 용량 ------------------ 307리터

중요 : 연료탱크와 마개로 봉인된 상태이

므로 새마개를 교체할 때는, 항상 봉인이

되는 것을 사용하십시오.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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디젤 엔진 오일

• 오일 교환시는 기온의 범위를 참고하여

적당한 점성의 오일을 사용하십시오.

• 다음 사양을 만족하는 오일이면 사용할

수 있습니다.

1. 존디어 PLUS-50

2. 존디어 TORQ-GARD SUPREME

3. API 서비스 분류 CH-4

4. API 서비스 분류 CG-4

5. API 서비스 분류 CF-4

6. ACEA 분류 E3

7. ACEA 분류 E2

복합 점성의 디젤 엔진 오일을 먼저 사용

하십시오.

• 유황성분이 0.5%이상 들어있는 디젤연료를

사용할 경우 엔진 오일과 휠터의

교환시기를 50%로 줄이십시오.

오일 필터

• 오일 필터작용(여과작용)은 엔진 작동과

윤활에 매우 중요합니다.

• 교환시기를 항상 지키고 국제 순정

필터를 사용하십시오.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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그리스

• 점검 기간 중 기온의 범위를 참고하여

적당한 그리스을 사용하십시오.

• 다음 사양을 만족하는 그리스면 사용할 수

있습니다.

1. 존디어 SD POLYUREA 그리스

2. 존디어 HD MOLY 그리스

3. 존디어 HD LITHIUM COMPLEX 그리스

4. 존디어 HD WATER REISTANT 그리스

5. 존디어 GREASE-GARD

6. NLGI 성능 분류 GC-LB

중요 : 몇몇 그리스 농축장치는 다른 것과

호환되지 않습니다. 다른 그리스를 혼합하기

전에 국제 영업소나 대리점에 문의를 하시기

바랍니다.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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엔진 냉각수

• 엔진 냉각 시스템은 부식과 실린더 라이너

피팅을 방지와 -37℃까지 동파 방지를 합니다.

존디어 COOL-GARD를 먼저 사용하십시오.

• 존디어 COOL-GARD를 구할 수 없으면 양질의

물과 50% 혼합한 저 실리케이트 에틸렌 글리콜

이나 프로필레네 글리콜을 사용하여 주십시오.

• 주물이나 알루미늄 부품의 공동화를 막기 위하여

양질의 냉각수 원액을 사용하여 주십시오.

동파방지

• 50% 물과 에틸렌 글리콜 혼합액은 -37℃까지

동파 방지를 하고, 50% 물과 프로필레네 글리콜

혼합액은 -33℃까지 동파 방지를 합니다. 

• 저온에서 동파방지를 원한다면 국제 영업소나

대리점에 문의를 하시기 바랍니다.

양질의 물

• 물의 질은 냉각 시스템의 성능에 중요한 역할을

합니다.

중요 : 실링 혼합제나 실링 혼합제가 포함된

부동액을 냉각수로 사용을 하지 마십시오.

중요 : 에틸렌 글리콜과 프로필레네 글리콜을

혼합하지 마십시오.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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트랜스 미션 및 유압 오일

• 오일교환시는 기대되는 기온범위에서

적합한 점성의 오일을 사용하십시오.

• 다음 사양을 만족하는 오일을 사용할 수

있습니다.

1. 존디어 HY-GARD

2. 존디어 LOW Viscosity HY-GARD

3. 존디어 표준 JDM J20C

4. 존디어 표준 JDM J20D

순정 트랜스 미션 및 유압 필터

• 시스템을 보호하기 위하여 트랜스미션

및 유압 오일 필터를 국제 존디어 순정

오일 필터 엘리먼트로 교체하십시오.

중요 : 순정오일을 사용하시고 지정된

사양을 지키십시오.

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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전륜구동 차축 오일

• 존디어 트랜스미션 오일을 사용하십시오.

• 존디어 SAE 90 트랜스미션 오일은

자동차 기어용 다목적 오일입니다. 

• 다른 오일을 사용할 시에는 다음 오일을

사용하실 수 있습니다.

1. API GL-5 분류

2. MIL-L-2105 사양

3. MB 235

• 용량

파이널 드라이브 : 각각 0.75리터

전차축 : 6.8리터

연료, 윤활, 유압오일 및 냉각수
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윤활 및 정기점검

주의 : 엔진 가동시에는 트랙터에

윤활 및 조정을 하지 마십시오.

• 각종 부품들의 점검, 윤활, 조사 또는

조정기간은 아워미터에 나타난 실제 작업

시간을 기초로 하여야 하며 아워미터는

엔진이 가동시에는 항상 작동하여 엔진

가동 총 시간을 보여줍니다.

• 항상 아워미터가 작동하는 가를 점검

하시오.

• 윤활 및 정기점검은 정상적인 작업조건

하에서 나온 수치이며 악조건하에서 작업

할 때는 점검시간은 단축될 수 있습니다.

중요 : 점검 , 청소 또는 수리 후, 트랙터를

다시 운전하기 전에 항상 안전보호장구를

설치하십시오.

윤활 및 정기점검

사이드 그릴 탈거

• 사이드 그릴을 탈거하기 위해서는 잡아

당겨 주십시오.
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전면 그릴 탈거

• 에어 클리너에 수리하기 위하여 화살표

방향으로 전면 그릴을 움직여 주시기

바랍니다.

배터리 취급

• 배터리는 캐빈 아래에 장착되어 있습니다.

• 바닥매트를 걷어내고, 커버를 올리면

배터리가 보입니다.

휴즈 취급(오픈형)

• 휴즈는 운전석 좌측에 장착되어 있습니다.

• 커버를 열어 주십시오.

휴즈 취급(캐빈형)

• 휴즈박스(그림 A)는 운전석 좌측에 장착

되어 있습니다.

• 커버를 열어 주십시오.

윤활 및 정기점검
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윤활 및 정기점검

발전기에 대한 주요사항

주 : 과부하는 과전류를 보호하기 위하여

장착되어 있습니다.

• 케이블 연결방법

적색 케이블은 B+(그림 A)

흑색 케이블(그림 B)는 아워미터와

발전기 지시등

• 배터리 없이(보조배터리 사용하여) 짧은

시간내에 엔진을 가동하는 경우 1000rpm

이상의 속도로 엔진을 가동하지 마십시오.

• 엔진 가동시에만 추가 전류(라이트 등)를

사용하십시오.

• 배터리 없이 보조배터리로 시동걸때는

발전기나 조정기의 손상방지를 위해

배터리 끝과 연결 되지 않은 시동케이블을

절연시키십시오.

• 엔진 가동할 때 순간적이더라도 발전기나

조정기를 단락시키거나 정지하지 마십시오.

• 배터리와 충전기를 올바르게 연결하시고

올바르게 연결 되지 않았을 경우 정류기

진공관이 즉시 파괴됩니다.

• 전기 용접을 하기 전에 반드시 발전기 및

배터리의 양 케이블을 분리하십시오.

• 용접기의 접지단자를 용접되은 부위에 직접

연결하십시오.

• 전기계통의 수리를 하기전에 반드시 배터리

접지선을 떼고 하십시오. 누전의 위험을 막기

위해서 입니다.
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점검표

윤활 및 정기점검

• 본표는 가장 중요한 점검 작업을 요약과

함께 적절한 점검기간을 나타냅니다.

• 각 그림내의 수치는 점검기간을

표시하며 기호는 하기의 점검작업을

의미합니다.

A : 사용자 설명서 B : 점검 C : 확인

D :교환 E : 그리스 주입
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매일 또는 10시간 마다 점검

-배수량과 침전물연료필터

-벨트 장력 점검발전기

-오일량 점검(외부유압 장비를 운전시)트랜스미션 및 유압

다목적 그리스윤활(심한 수전지역에서 작업시 필요한 경우)3점 히치

다목적 그리스윤활(심한 수전지역에서 작업시 필요한 경우)후차축

다목적 그리스윤활(심한 수전지역에서 작업시 필요한 경우)전차축 및 전륜

-작동 여부 점검램프

엔진오일오일량 점검엔진 크랭크 케이스

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

최초 100시간 동안

• 정기적으로 공기 주입구 및 오일 호스의 클램프를 점검하시고, 

필요하다면 다시 죄이십시오.

최초 100시간 후

존디어 SAE 90배수 및 새 오일 채움(매 250시간 - 정비편)앞차축

-필터 엘리먼트 교체(매 250시간 – 정비편)트랜스미션 및 유압

-연결부위 누유 점검(매 250시간 – 정비편)공기주입호스

-필터 엘리먼트 교체(매 250시간 – 정비편)엔진 크랭크 케이스 필터

JD SAE 15W-40 
오일

배수 및 다시 채움(매 250시간 – 정비편)엔진 크랭크 케이스

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

윤활 및 정기점검
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50시간 마다 점검

다목적 그리스전차축 윤활 및 유니버셜 조인트 드라이브축전차축

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

500시간 마다 점검

-누수방지 연결부 확인흡기호스

다목적 그리스그리스후차축 베어링

-배수 찌꺼기연료 탱크

-필터 엘리먼트 교환연료 필터

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

-정확한 기능 확인중립시동회로

다목적 그리스윤활3점 히치

-작동 확인브레이크

-전차축 및 파이널 드라이브 오일량 점검전차축

존디어 HY-GARD오일량 점검트랜스미션 및 유압

필터 엘리먼트 교체메인 연료 필터

-필터 엘리먼트 교체, 존디어 엘리먼트 사용엔진 크랭크 케이스 필터

JD SAE 15W-40 
오일

배수 및 다시 채움엔진 크랭크 케이스

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

250시간 마다 점검

윤활 및 정기점검
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1250시간 마다 및 2년 마다 점검

-교환(정비 공장을 통해 교환)서머스타터

-벨트 장력 점검발전기

존디어

HY-GARD

배수, 주유 및 흡입 스크린 청소트랜스미션 및 유압

시스템

-배수, 청소 및 다시 채움냉각계통

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

-밸브 태핏 간격 점검(대리점에 의한 점검) 엔진 밸브

-엔진속도 점검(대리점에 의한 점검)엔진 속도

-대리점에 의한 점검유압 시스템

-배수 및 오일 교환전차축 구동장치

-휠터 엘리먼터 교환트랜스미션 및 유압

시스템

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

750시간 마다 점검

윤활 및 정기점검
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교환휴즈

주차 브레이크 조정브레이크

휠터 점검 및 공기 제거연료 계통

청소라디에이터

청소캐빈 에어 휠터

-전해액 점검배터리

-대리점을 통한 점검연료 분사 노즐

다목적 그리스고압 호스로 세척했을 경우 윤활함.윤활 지점

-공기압 조정타이어

-청소에어 클리너

윤활유점 검 내 용점 검 부 위

필요시 점검

윤활 및 정기점검



139

엔진 오일량 점검

• 오일량이 오일 게이지의 끝표시 아래로

떨어질 때는 오일을 오일게이지의 제일

윗표시까지 오르도록 충분히 주입하십시오.

• 오일량이 오일게이지의 끝표시 아래로

떨어질때는 시동을 걸지 마십시오.

일일 및 매 10시간 마다 점검

각종 램프 점검

• 각종 램프가 잘 작동하고 있는지 특히

공공 도로에 주행하기 전에 반드시

점검을 하십시오.

그림 A : 오일 게이지

그림 B : 오일 주입 두껑
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기타 점검

• 외부 유압 장비에 동력 공급시 트랜스미션과

유압을 점검하십시오.

• 심한 수전지역에서의 작업시에는 하기

부위에 윤활을 하십시오.

1. 전차축과 전륜 구동 샤프트(장착경우)

2. 후차축

3. 3점 히치

4. 유압 트레일러 히치

• “사용 250시간 마다 점검”란을 참조 하십시오.

일일 및 매 10시간 마다 점검
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전차축 윤활

중요 : 트랙터가 수전지역에서 작업을 할 경우

10시간마다 전차축에 윤활을 하여 주십시오.

• 존디어 다목적 그리스로 그리스 주입구를 통하여

전차축을 윤활하십시오.

중요 : 모든 그리스 주입구를 청소하고 손상되었을

경우 교환을 하여주십시오.

50시간 마다 점검



142

엔진 오일 교환

• 엔진 오일 교환은 시동을 정지 후 따뜻한 상태에서

오일을 교환하십시오.

1. 드레인 플러그(그림 A)를 푸십시오.

2. 크랭크 케이스에서 오일을 뺄 동안 휠터 엘리먼

트를 교환하십시오.

3. 드레인 플러그를 부착하고(실링을 새것으로

사용) 70Nm(7kgf)으로 죄이십시오.

4. 크랭크 케이스에 지정사양의 오일을 주입구

(그림 B)로 주유하십시오. 용량은 약 12리터

입니다.

5. 짧게 엔진을 가동하고 필터 베이스나 드레인

플러그에 누유가 되는지 확인하십시오.

6. 엔진을 꺼주십시오.

7. 5분을 기다렸다가 오일량을 재점검하십시오. 

오일이 오일게이지의 윗부분까지 채워지지

않았다면 다시 채워주십시오.

주 : 최초 100시간 후에 오일을 교환하십시오.

중요 : 존디어 SAE 15W-40오일을 사용하여

주십시오.

250시간 마다 점검

연료 필터 교환

1. 필터의 죄임링(그림 A)를 풀고 필터

(그림 B)를 제거하십시오. 새로운

커버로 필터를 실링하십시오.
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엔진 오일 필터 교환

• 필터 엘리먼트(그림 A)를 제거하고 취부표면

(그림 B)를 청소하십시오.

• 새 필터의 실링링(그림 C)에 얇게 오일을 도포한

후 실링 링이 취부표면에 닿을 때까지 새필터를

돌려서 조으십시오. 

• 엔진을 작동하고 필터 베이스에 누유가 발생하는지

점검하십시오.

주 : 최초 100시간 작동 후 처음 오일필터 교환을

실시하여 주십시오.

트랜스미션 및 유압계통 오일량 점검

중요 : 가능하다면 트랙터가 밤새도록 밖에 세워저

있은 후 아침에 오일이 차가울때 오일량을

점검하십시오.

1. 트랜스미션이 수평이 되도록 트랙터를

주차하십시오.

2. 주차브레이크를 거십시오.(기어는 중립위치)

3. 드래프트 링크를 낮추십시오.

4. 오일게이지를 다시 넣고 최대한 돌려 넣으신

다음 다시 꺼내어 유량을 점검하십시오.

• 오일량이 반드시 오일 게이지 상의 두 표시 중간에

있어야 합니다. 그렇지 않으면 주입구를 통해

오일을 보충하십시오.

중요 : 반드시 존디어 HY-GARD 오일을

사용하십시오.

250시간 마다 점검
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250시간 마다 점검

전차축 최종구동 드라이브 오일량 점검

1. 휠을 돌려서 레벨표시(그림 A)가 수평위치에

오도록 하십시오.

2. 드레인 플러그(그림 B)를 풀고 오일을 플러그

구멍까지 채워주십시오.

3. 필요시 트랜스미션 오일로 채워주십시오. 

드레인 플러그를 150Nm(15kgf)로 죄어 주십시오. 

항상 “연료, 윤활, 유압 오일 그리고 냉각수”에 있는

규정된 트랜스미션 오일을 사용하십시오.

주 : 최초 100시간 작동 후 축하우징과 최종 구동

드라이브의 오일을 교환하여 주십시오.

4륜 전차축 하우징의 오일량 점검

• 레벨 플러그(그림 A)를 풀고 오일을 플러그

구멍까지 채우십시오. 필요시 트랜스미션 오일로

채워주십시오.  레벨플러그를 150Nm(15kgf)로

조이고 항상 “연료, 윤활, 유압 오일 그리고

냉각수”에있는 규정된 트랜스미션 오일을

사용하십시오.
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250시간 마다 점검

유압식 브레이크 점검

• 엔진 시동을 끄고, 유압식 브레이크가

적절하게 작동을 하는지 점검을 하십시오.

1. 좌측 브레이크 페달(그림 A)와 우측

브레이크 페달(그림 B)를 각각 여러 번

밟아 주십시오. 각각의 페달에 느낄수

있을 정도의 저항이 걸리는지 점검을

하십시오.

2. 브레이크 페달을 밟았을 때 브레이크

페달이 10초 이내에 밟히지 않을 경우나 한쪽이

다른 한쪽보다 빠르게 밟히는지를 점검하여

주십시오.

3. 양쪽 브레이크를 동시에 밟으십시오. 그리고

양쪽 페달에 느낄수 있을 정도의 저항이 걸리는지

점검을 하십시오. 만약 51mm 이상의 차이가 나면

대리점에 문의를 하시기 바랍니다.

중요 : 페달이 저항점에 도달한 후 눌러진다면 브레이크

계통에 누유가 발생하니 대리점에 문의를 하시기

바랍니다.

양쪽 브레이크는 같이 느낄수 있을 정도의 저항을

가져야 합니다. 특히 양쪽 페달이 연결되어있으면서

긴급시 브레이크를 잡을 경우에는 기본적인 것입니다.

3점 히치 윤활

• 국제 순정품 그리스를 사용하여 그리스건을

몇번 작동하여 그리스 부위를 윤활하여

주십시오.

주 : 두번째 리프트 실린더와 두번째 록샤프트의

그리스 부위는 잘 보이지 않습니다.
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연료 필터 교환

1. 필터 엘리먼트(그림 D)와 물분리기

(그림 E)를 분리하십시오.

2. 물분리기에 새 필터를 부착하십시오.

3. 이미 오일이 채워진 필터 엘리먼트와

물분리기를 부착하십시오.

4. 시스템에 공기를 빼어 주십시오.

500시간 마다 점검

후차축 트랜스미션의 윤활

중요 : 심한 수전지역에서의 작업시에는

매 10시간 작업 후 윤활을 하십시오.

• 국제 순정품 그리스를 6 – 8번 정도 양쪽 베어링에

주유하십시오.

공기 흡입 호스

• 누유에 대한 호스 연결부를 점검하고

호스 클램프를 죄어 주십시오.

• 호스가 새거나 손상을 입으면 먼지가

엔진에 들어가는 원인이 됩니다.
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750시간 마다 점검

트랜스미션/유압계통 필터 엘리먼트 교환

주 : 최초 100시간 작업 후 상기 필터 엘리먼트를

교환하신 다음 최초 750 시간 작업 후 다시 교환

하십시오. 그리고 정기적으로 매 750 시간마다

교환하십시오.

1. 필터 엘리먼트 나사를 푸십시오.

2. 그리스로 새 필터 엘리먼트의 시일링을 도포하고

필터 엘리먼트를 돌려 넣으십시오.

• 반드시 국제 순정부품 필터 엘리먼트만 사용하십

시오.

중요 : 항상 양쪽 필터를 동시에 교환하고 절대로

한쪽만 교환하지 마십시오.

4륜 전차축 하우징의 오일 교환

• 차축 하우징이나 최종 구동부의 오일은 최초 100

시간 사용 후 교환한 다음 사용 750시간에 다시

교환하십시오.

• 항상 “ 연료, 윤활, 유압 오일 및 냉각수” 란에

지정된 트랜스미션 오일을 사용하십시오.

• 교환시 오일이 따뜻한 상태일 때 오일을 빼십시오.

1. 드레인 플러그(그림 A)를 제거한 다음 적당한

용기에 오일을 빼어 넣으십시오.

2. 드레인 플러그를 다시 조립하고 15Nm(15kgf)까지

죄이십시오.

3. 오일 주입 플러그(그림 B)를 풀고 새오일을

채우십시오.

• 오일 주입구까지 채워진 다음 플러그를 다시 조립

하십시오.

적당한 용량 : 6.8리터
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750시간 마다 점검

최종 구동장치에서 오일 교환

1. 퇴유 나사(그림 A)가 바닥에 닿을 때까지 휠을

돌리고 퇴유 나사를 빼고 오일을 적당한 용기에

빼내어 주십시오.

2. 휠을 180도 돌리고, 퇴유 나사 구멍으로

새 오일을 채워주십시오.

3. 오일량을 점검하고, 퇴유 나사를 150Nm(15kgf)

으로 다시 죄어 주십시오.

적당한 용량 : 0.8리터
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냉각수 교환

주의 : 냉각수 온도가 비등점(100도) 아래

일때만 라디에이터 주입구를 여십시오. 

그리고 주입구를 완전히 열기전 주입구를

천천히 약간만 열어서 압력을 빼어 주십시오.

• 냉각수를 담을 수 있는 적당한 용기를 배수 구멍

아래에 놓으십시오.

• 라디에이터 바닥에 있는 배수 플러그를 열어

주십시오.

• 엔진으로 부터 배수 플러그(그림 C)를 제거하십시오.

• 냉각계통이 완전히 빌 경우, 라디에이터 배수

플러그를 닫고, 냉각계통 세척제를 채우십시오.

• 작동할 수 있는 온도에 이를때까지 엔진을 가동시키십

시오. 엔진을 끄고 냉각계통에 있는 물를 빼십시오.

• 위의 과정을 다시 반복하여 주십시오. 배수 플러그를

막고 깨끗한 물로 채워주십시오.

중요 : 엔진이 과열되었을 때에는 절대로 찬물이나 냉각

수를 붓지 마십시오. 항상 따뜻한 물을 붓거나 엔진이

식을때 까지 기다리십시오.

•작업할 수 있는 온도에 이를 때까지 엔진을 다시 가동시킨

다음 엔진을 끄고 냉각계통에 다시 물을 빼십시오.

• 다시 배수 플러그를 닫고 이번에는 지정된 냉각수(“연료, 

윤활, 유압오일 및 냉각수” 참조)를 채워주십시오.

• 냉각수 용량: 

7515 : 19리터

• 냉각수를 채우고, 수온조절기가 열려 냉각수가 전체

냉각 계통을 순환하는지 확인하십시오.

1250시간 또는 2년마다 점검

• 냉각수가 탱크상의 표시까지 채워졌는지 확인하십

시오. 효과적인 냉각을 위해서 라디에이터 망을

깨끗하게 보관 및 먼지나 기름을 제거하고

사용하십시오.
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수온조절기 교환

• 냉각수를 교환할 때, 아래의 방법으로

수온조절기를 교환하십시오.

1. 세개의 나사(B)를 풀어주시고, 필요하다면

호스와 마개를 풀어 주십시오.

2. 수온조절기를 제거하십시오.

3. 사용한 시일과 시일의 찌꺼기를

제거하여 주십시오.

4. 새로운 수온조절기를 조립하십시오.

5. 새로운 시일과 마개를 조립하십시오.

6. 나사를 47Nm(4.8kgf)으로 죄어주십시오.

1250시간 또는 2년마다 점검
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트랜스미션/유압 오일 교환

1. 엔진 시동을 걸고 유압을 작동하여 오일을

뜨겁게 하여 주십시오.

2. 트랙터를 평평한 지면위에 주차한 다음 엔진을

끄시고, 키를 뽑아주십시오.

3. 부변속을 중립에 놓은 채, 주차브레이크를

거십시오.

4. 드래프트 링크를 낮추십시오.

5. 퇴유 플러그(그림 A)를 풀어주십시오.

6. 트랜스미션/유압 오일 필터(그림 B)를 교환

하십시오.

7. 플러그(그림 C)를 풀고, 흡입망을 당겨 낸 다음

연료로 씻으십시오.

8. 시일 링의 상태를 점검하고, 필요하다면 교환을

하십시오.

9. 트랜스미션 하우징에 트랜스미션/ 유압 오일을

다시 채우십시오.

용량은 아래와 같습니다.

7515 PowerQuad : 64리터

10. 엔진을 짧게 가동하고 유압기능을 작동하십시오. 

엔진을 끈 다음 5분정도 기다리십시오.

11. 오일량이 오일 게이지의 윗표시까지 채워졌는지

점검하고 부족시 채우십시오.

1250시간 또는 2년마다 점검
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에어 클리너

• 사이드 그릴을 잡아당기고, 분리하기 위하여

바닥핀을 뽑아주십시오.

수시 점검

그림 A : 1차 필터 엘리먼트

그림 B : 안전 장치

• 에어클리너에 접근하기 위하여 전면 그릴을

화살표 방향으로 향하여 움직여 주십시오.

• 만약 작업중에 에어클리너 지시등이 들어오면 1차 필터

엘리먼트(그림 A)를 분리하여 청소를 하여 주십시오.

• 점검시간이 약간 지연될 경우에는 1차 필터를 적절하게

점검을 하십시오. 이것은 성능에 큰 영향을 미치지 않을

것입니다.

중요 : 1차 필터 엘리먼트 없이 시동을 걸지 마십시오.

• 안전장치를 제거하지 않고 에어클리너 하우징을

처음에는 마른 걸레로, 나중에는 적은 걸레로 청소를

하여 주십시오. 또한 커버와 하우징의 접촉면을

청소하여 주십시오.
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1차 필터 엘리먼트 청소

• 엘리먼트를 포장지에서 점검할때는 응급조치로

손바닥으로 쳐서 청소를 한 다음 정비하는 장소에

가서 다시 청소하십시오.

중요 : 가이드 링이 손상되거나 변형이 되면

안됩니다.

• 포장지에서 돌아와서 필터 엘리먼트를 완전히

청소를 하거나 새 필터 엘리머트로 교환을 하여

주십시오.

• 1차 필터 엘리먼트를 청소하는 동안 에어클리너에

먼지가 들어가지 않도록 커버를 닫고 링너트로

조아 주십시오.

먼지 묻은 엘리먼트 청소

• 엘리먼트를 쳐도 먼지제거가 되지 않을 경우는

엘리먼트 속으로 노즐을 넣어 필터 안쪽에서 바깥

쪽으로 압축공기(500kpa, 5bar, 75psi를 초과하지

말 것.)을 불어 넣어 먼지를 제거하십시오.

• 엘리먼트를 부착하기 전에 엘리먼트 속으로 전등을

넣어서 구멍이나 크랙, 시일의 손상을 확인하십시오. 

필요시에는 새로운 필터로 교환하여 주십시오.

수시 점검
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2차 (안전) 엘리먼트 교환

이 필터는 손상을 입었거나 1차 에어클리너

엘리먼트의 3번 점검때마다 1번 교환을 하여

주십시오.

중요 : 2차 (안전) 필터 엘리먼트는 세척을 하지

말고 반드시 새것으로 교환하십시오.

• 2차 필터 엘리먼트(그림 C)를 교환하기 위하여

너트(그림 D)를 풀고, 필터 엘리먼트를 분리하여

주십시오.

• 새로운 필터 엘리먼트를 부착하고 너트를 조여

주십시오. 손으로 필터의 갭을 점검하고 갭을

없애기 위해 너트를 충분히 조여 주십시오.

중요 : 필터가 정확하게 부착되기 전에는 엔진

시동을 걸지 마십시오.

• 고무 시일의 상태를 점검하고, 크랙이나 하우징으로

부터 틈이 있으면 완전히 새로운 엘리먼트로 교환을

하여 주십시오.

그림 C : 2차 (안전) 엘리먼트

그림 D : 죄임 너트

수시 점검

C

D
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필터 엘리먼트 설치

• 필터 엘리먼트를 설치할 때, 엘리먼트와 시일 와셔

(그림 A)가 적절하게 위치하고 있는지 확인하여

주십시오.

• 와셔와 나비 너트를 사용하여 커버를 조립하십시오. 

너트가 와셔에 닿으면 두바퀴에서 두바퀴 반을 돌려서

조여 주십시오.

• 설치 후, 엔진을 저속 아이들에서 시작을 하여서 에어

필터 지시등을 보면서 고속 아이들까지 가속을 하십시오. 

만일 지시등이 들어오면 필터 엘리먼트를 다시 설치

하시고, 지시등이 오지 않으면 트랙터는 사용하실 수

있습니다.

그림 A : 시일 와셔

라디에이터 망 청소

• 냉각효과를 위해 라디에이터 망을 청소하십시오. 

먼지나 오일을 제거하고 굽힌 면을 주의깊게

펴십시오.

주 : 사진의 망은 캐빈형과 에어컨디션 사양에서만

사용되어집니다.

주차 브레이크 조절

• 주차 브레이크를 조절하기 전에 브레이크 레버를

풀고 주변속 기어를 중립에 놓으십시오.

• 케이블의 너트(그림 A)를 사용하여 주차 브레이크를

조절하여 주십시오.

수시 점검
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캐빈 에어 필터 세척

• 1차 필터(에어 클리너)를 점검시 마다 2개의 캐빈

에어필터를 풀어서 압축공기로 청소를 하십시오.

• 나사(그림 A)를 느슨하게 하여 에어 필터 상자를

분리하십시오. 케치(그림 B)를 열고 에어 필터

엘리먼트를 꺼내 주십시오.

• 캐빈 에어 필터와 함께 엔진 1차 에어 필터 엘리먼트

(에어 클리너)를 교환하여 주십시오.

에어컨이 제대로 작동치 않을 경우

• 에어컨이 제대로 작동하지 않을 경우 아래의 방법

으로 냉매를 점검하십시오.

1. 엔진을 약 2000rpm으로 시동을 하고 송풍기를

“최대” 작동 위치로 켜십시오.

2. 거품을 점검하기 위하여 점검창(화살표 참조)를

점검하십시오.

3. 거품이 약 1 – 5분 이내에 사라지지 않으면

냉매가 적거나 없는 경우이므로 냉매를 보충하여

주십시오.

4. 에어컨이 작동되지 않으면, 에어컨을 끄고, 

가까운 대리점이나 영업소에 연락을 주십시오.

• 라디에이터 망은 항상 깨끗이 유지하여야

합니다.(“라디에이터 망 청소” 참조)

수시 점검
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브레이크 공기빼기

• 브레이크가 잘 듣지 않거나, 일정치 않을 때에

또는 페달 밟을 때 쿠션을 느낄때는 공기빼기를

하십시오. 엔진 시동을 걸고, 트랙터를 정지시키고, 

브레이크가 정상적을 작동을 할 때까지 브레이크를

서너번 밟아 주십시오. 만일 문제점이 지속된다면

대리점이나 영업소에 연락을 하시기 바랍니다.

그림 A : 드레인 나사

윤활지점 윤활하기

• 만일 트랙터를 고압세척을 할 경우 모든 윤활

지점에 윤활을 하여 주시기 바랍니다.

주 : 고압 물을 전기전장 요소나 커넥터, 베어링과

유압 시일, 연료 분사펌프나 다른 민감한 부품이나

요소에 직접적으로 분사를 하는 것은 제품의 기능

불능을 가져 옵니다. 압력을 줄이고, 50 –90도 각도로

분사를 하여 주시고, 솔벤트는 사용을 하지 마십시오.

수시 점검

주 연료필터와 사전 연료필터의 점검

• 물 또는 침전물이 연료 필터 내에 있을 경우 다음과

같이 조치하십시오.

1. 리버스 레버를 주차 위치에 두십시오.

2. 엔진을 저속 아이들로 구동을 시키십시오.

3. 드레인 나사(그림 A)를 풀고, 물과 침전물이 배수

되면 다시 죄여 주십시오.

중요 : 사전 연료 필터와 주 필터의 물 분리기는 매일

배수를 하여 주십시오.

4. 에어컨이 작동되지 않으면, 에어컨을 끄고, 가까운

대리점이나 영업소에 연락을 주십시오.

• 라디에이터 망은 항상 깨끗이 유지하여야 합니다.

(“라디에이터 망 청소” 참조)
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운전자 좌석

• 다목적 그리스를 슬라이드 레일(그림 A)에 도포

하여 주십시오.

시동모터

• 시동 스위치를 켠 후 시동모터가 작동하지 않으면

시동모터 계통 전체를 철저하게 점검해야 합니다. 

케이블이 끊어졌거나 낡았는지 또는 케이블 연결

부위가 느슨하거나 부식되었는지 점검하십시오. 

상기와 같이 점검해도 아무런 이상이 없으면

대리점에 연락을 주십시오.

수시 점검

배터리 폭발 방지 요령

• 스파크, 성냥 및 불을 배터리 위부분으로 부터

멀리 하십시오. 배터리 가스가 폭발할 수 있습니다. 

배터리 지지대를 가로질러 금속물을 놓고 배터리를

충전여부를 점검하지 마십시오.

• 볼트미터나 하이드로미터를 사용하지 마십시오.

• 얼어있는 배터리를 충전하지 마십시오. 폭발할 수

있습니다. 배터리는 16℃까지 따뜻하게 하십시오.
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팬 구동 벨트

• 사용한 벨트를 느슨하게 하여 풀리에서 벗겨내어서

자르십시오.

• 새로운 벨트를 팬과 방풍판 사이를 통과시켜 주십시오.

휴즈(캐빈 사양)

• 휴즈는 트랙터의 전기/전자 계통을 단락으로 부터

보호해줍니다.

중요 : 전기/전자 계통의 손상을 방지하기 위하여

이미 사용하고 있는 것보다 높은 전압의 휴즈를

사용하지 마십시오.

수시 점검
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휴즈박스(오픈형)

- 휴즈

F1  - 스타팅(30A) 

F2  - 라이트(20A)

F3  - 비상라이트(10A)

F4  - 커넥터/진단, 프로그램밍(30A)

F5  - 분사펌프 솔레노이드(20A)

F6  - 계기판(20A) 

F7  - PTO/전륜구동(10A)

F8  - 3점링크 제어유니트(10A)

F9  - 전/후 작업등(25A)

F12  - 상향등/하향등(20A)

- 릴레이

A  - 다이오드 박스

B  - 사용안함

K1 - 중립 스타트 회로

K2 – 중립 스타트 회로

K3 – PTO 안전장치

K4 - 차동장치

K5  - 헤드라이트

K6  - 사용안함

K7  - 브레이크 등

K8  - 전/후 작업등

K9  - 좌회전 신호등

K10 – 우회전 신호등

수시 점검
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휴즈박스(캐빈형)

- 휴즈

F1  - 스타팅(30A) 

F2  - 라이트(20A)

F3  - 비상라이트(10A)

F4  - 커넥터/진단, 프로그램밍(30A)

F5  - 분사펌프 솔레노이드(20A)

F6  - 계기판(20A) 

F7  - PTO/전륜구동(10A)

F8  - 3점링크 제어유니트(10A)

F9  - 전/후 작업등(25A)

F12  - 상향등/하향등(20A)

- 릴레이

A  - 다이오드 박스

B  - 사용안함

K1 - 중립 스타트 회로

K2 – 중립 스타트 회로

K3 – PTO 안전장치

K4 - 차동장치

K5  - 헤드라이트

K6  - 사용안함

K7  - 브레이크 등

K8  - 전/후 작업등

K9  - 좌회전 신호등

K10 – 우회전 신호등

K11 - 비상등

K12 – 팬

K13 – 콤프레셔

수시 점검
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서모스탯 작동 온도 실험

1. 서모스탯을 분리하여 주십시오.

2. 스모스탯의 비틀림이나 손상을 육안 검사하여

주십시오.

주의 : 물이 끊을 때 서모스탯이나 서모미터를

용기의 측면이나 바닥에 두지 마십시오. 

오버히트를 하면 파열될 수 있습니다.

3. 스모스탯이나 스모미터를 물을 담은 용기안에

매달아 주십시오.

4. 물이 끊을 때 휘젓어 주십시오. 스모스탯의 작동을

관찰하고 아래의 주어진 사양과 온도를 비교하여

주십시오.

주 : 다른 공급자들의 공차가 다양하기 때문에 초기

작동과 완전히 열리는 온도는 규정된 온도와 매우 작은

차이가 있을 수 있습니다.

5. 스모스탯을 용기에서 건저내어, 스모스탯이 식을 때

닫히는 것을 관찰하여 주십시오. 스모스탯이 대기

중에서 완전히 닫힐때 천천히 부드럽게 닫힙니다.

6. 부적격하면 서머스탯을 교환하여 주십시오. 

94℃80℃ ~ 84℃82℃

완전 오픈초기 작동정격

스모스탯 테스트 사양

수시 점검
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유압계통

문제 해결

-상승비를 조절한다.-상승비 조절이 잘못되어 있다.원격실린더의 속도가 너무 빠르거
나 늦다.

-작업기의 보조 스프링을 조정

하거나 짐을 줄인다.

-호스를 퀵커풀러에 바르게

부착한다.

-공기를 뺀다.

-과다한 중량물

-퀵커플러의 호스가 바르게 부착

되어 있지 않다.

-원격실린더에 공기가 들어있다.

원격 실린더가 중량물을 들어올리
지 못한다.

-호스 연결을 바르게 한다.-호스 연결이 잘못되어 있다.원격 실린더 이동방향이 거꾸로
되어 있다.

-조정레버를 부하 및 경심위치로

옮긴다.

-조정레버가 “부하조절”
위치에 있다.

히치가 심하게 흔들린다.

-조정레버를 “부하조절” 위치로

옮긴다.

-조정레버가 “높이” 또는 “부하

및 경심조절” 위치에 있다.

히치가 견인작동을 하지 않음

-하강비율 조정-하강비율조정기가 조정

안되어 있다.

히치가 천천히 내려간다.

-작업기의 보조 스프링 조절 또는

하중을 줄인다.

-히치에 과도한 하중.히치가 상승하지 않음

-오일 쿨러 청소.-오일 쿨러 공기 통로 막힘.유압오일 오버히트

-적당한 양의 오일을 보충.

-필터 교환

-필터의 먼지 혼입 여부 점검

-오일이 충분하지 않다.

-필터가 막혔다.

-유압펌프의 먼지 혼힙

유압계통이 작동안된다.

해 결문 제증 상
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엔진계통

문제 해결

-적당한 연료 사용

-대리점에서 수리

-대리점에서 수리

-대리점에서 수리

-연료가 부적합.

-부적절한 밸브간격

-연료 분사 노즐이 오염되었거나

파손

-엔진 작동이 불규칙하다.

연료 소모가 많다.

-청소 및 적당한 점도 오일 사용

-가스켓 주위 및 오일라인의

누유 점검

-오일 점도가 낮다.

-오일이 샌다.

오일 소모가 많다.

-엔진 오일 보충-엔진오일 부족엔진 오일 압력이 낮다.

-라디에이터에 냉각수를

보충한다.

-냉각계통에 새는 곳이 없는지

조사

-팬벨트 조정 또는 교환

-냉각장치 청소 및 냉각수 보충

-냉각수 부족.

-팬벨트가 느슨하거나 하자가

있다.

-냉각장치의 냉각수 흐름이

나쁘다.

-엔진오일 부족

엔진 과열

-엔진 오일 보충

-정비공장에서 수리

-엔진오일 부족.

-연료분사 시기가 다르다.

엔진 노킹현상

-연료를 채운다.

-한냉용 시동보조액 사용

-필터 엘리먼트 교환

-적당한 정도의 오일 사용

-연료가 없다.

-주위의 기온이 낮다.

-연료 필터가 막혔다.

-크랭크케이스 오일 정도가 높다.

시동이 어렵거나 시동이 안된다.

해 결문 제증 상
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엔진계통

-적합한 연료 사용

-정상작동 온도가 될때까지

엔진 가동

-수온조절기의 교체

-대리점에서 수리

-연료가 부적합하다.

-엔진이 차다.

-수온조절기의 하자

-엔진작동이 불규칙하다.

연료 배기 가스가 흰색이다.

-적합한 연료 사용

-에어클리너 점검

-머플러 교체

-대리점에서 수리

-연료가 부적합하다.

-에어클리너가 막혔다.

-머플러의 하자

-연료분사 노즐이 오염되었거나

파손

연료배기 가스가 검거나

회색이다.

해 결문 제증 상

-연결부의 청소 및 다시 죄인다.

-배터리 점검 및 재충전

-연결부위가 느슨하거나 부식이

되어 있다.

-배터리 출력 부족

시동모터 작동 불량.

-배터리 점검 및 재충전

-크랭크케이스 청소 및 올바른

오일 사용

-연결부위 청소 및 느슨한

부분을 다시 죄인다.

-배터리 출력 부족

-크랭크 케이스 오일의 비중이

높다.

-연결부위가 느슨하거나

부식되어 있다.

시동모터 크랭크가 늦다.

-배터리 연결부위를 청소 및

죄인다.

-배터리의 비중 및 전해질량

점검

-벨트 강도 조정 및 교환

-연결부위가 느슨하거나

부식되어 있다.

-배터리액의 침전

-발전기 벨트가 느슨하거나

결함이 있다.

배터리 충전이 안된다.

해 결문 제증 상

전기 계통

문제 해결
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트랙터 보관

6. 배터리를 떼어내어 청소하고 필요 시

증류수를 첨가하십시오. 배터리 충전 후, 

신선하고 건조한 속에 보관하되 특히

얼지 않는 곳에 보관하십시오. 보관시

배터리를 완전 충전하고 모든 개방부는

밀봉하십시오.

트랙터의 외부나 페인트칠 한 외장부는

깨끗하고 차가운 물로 씻고 부드러운

천으로 닦아내십시오. 마모되었거나 손상된

부품은 교환하고 페인트 칠이 벗겨져

있는 것은 다시 칠하십시오.

트랙터를 건조하고 잘 보호될수 있는

장소에 보관하고 외부에 보관시에는 방수

덮개를 씌우십시오. 타이어가 땅에 닿지

않도록 버팀목을 받치고 햇빛으로 부터

타이어를 보호하십시오.

중요 : 녹방지제는 쉽게 증발하기 때문에

녹방지제를 첨가 후에는 모든 개방부위를

막고 녹방지제 용기는 항상 닫아주십시오.

장기 보관

• 냉각수계통에 남아있는 냉각수를 빼고 청소

한 뒤에 새 냉각수를 넣어주십시오. 냉각수의

적절한 배합은 “연료, 윤활유, 유압오일 및

냉각수”란을 참조하십시오.

• 트랜스미션에 오염된 오일이 주유된 상태로

트랙터를 보관하지 마십시오. 필터 엘리먼트를

교환하고 새로운 오일을 채우십시오. 

오일은 따뜻할 때 빼고 녹방지제를 첨가하여

전에 엔진을 몇분간 가동하십시오.

• 엔진 보호를 위해 AR41785 녹방지제를 사용

하시고 그 속에 있는 테이프나 보호랩으로

엔진의 모든 개방부를 밀봉하거나

씌우십시오.

• 보관은 다음 요령과 같이 하십시오.

1. 엔진에 녹방지제를 480㎤을 넣어 주십시오.

2. 연료탱크를 채운후 엔진시동을 걸고

여러 번 유압 기능을 작동한 다음 엔진을

꺼십시오.

3. 각 실린더별로 15 ㎤의 녹방지제를 준비

하고 흡기매니폴드에서 플러그를 풀거나

시동연료 연결 파이프를 풀어 녹방지제를

그 틈새에 주입하십시오. 분사펌프의 전선을

분리하여 전선 끝을 절연하십시오. 엔진

시동을 시동모터를 몇분 걸어서 녹방지제가

퍼지도록 하십시오. 녹방지제가 첨가된

후에는 엔진시동을 다시 걸지 마십시오.
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보호장소에서 꺼낼때

• 모든 보호커버를 벗기고 타이어의 공기압을

점검하고 버팀목을 빼십시오.

• 배터리를 탑재하고 배선한 뒤 접지하십시오.

(-선을 접지하여야 합니다.)

• 아래의 요령을 점검을 하여 주십시오.

1. 트랜스미션과 유압오일량 점검

2. 연료량 점검

3. 라디에이터 냉각수량 점검

4. 크랭크 케이스 오일량 점검

• 750시간마다 점검요령대로 점검하십시오.

주의 : 배기가스에 의한 질식의 위험이

있으므로 밀폐된 장소에서 엔진을 가동

시키지 마십시오.

• 엔진오일이 적정한 압력을 유지하도록 몇초

동안 시동스위치를 돌린 다음 연료분사펌프에

배선 후 엔진을 가동하십시오.

트랙터 보관
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J/D 7515

트랙터 사양

4SCV포트수

카테고리-Ⅱ3점링크

포지션 오토제어방식
작업기승강장치

119ps

540/1000회전속도(RPM)

독립(유압식), O.D 35형식,축경

P.T.O

20.8-38후 륜

18.4-26전 륜
타이어

F16XR16변속단수

싱크로부변속(range)

파워쿼드주변속(gear)

파워리버스전,후진변속

변속방식

228mm/5외경및 개수

다판유압습식방 식
클러치

전유압 파워시트스티어링 방식

3.1-38.4km/hr후 진

2.7-32.7km/hr전 진
주행속도

307연료탱크용량( L )

건식, 엘리먼트에어클리너형식

17.0:1압축비

6788cc총배기량

6X106.5X127mm기통수X보아X스트로크

140/2100ps/rpm출력/회전속도

직분식연소방식

수냉 4행정, 디젤엔진형식

6T/ /6788형식명

엔진

5740kg중 량

570mm최저지상고

1595-2755mm후 륜

1598-2098mm전 륜
륜 거

2650mm축 거

2844mm전 고

2565mm전 폭

4969mm전 장

본 체

7515
기 종

사 양
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일련번호판

• 다음 그림들은 트랙터의 주요부분에 부착되는

일련 번호판을 보여줍니다. 각 번호판의 문자와

숫자는 하자보증요청서나 부품 발주시 반드시

인용되어야 합니다.

각종 일련번호

생산 일련번호

• 생산일련번호를 표시하는 번호판은

전차축 오른쪽에 있습니다.

엔진 일련번호

• 엔진일련번호를 표시하는 번호판은 엔진

우측 블록에 있습니다.

트랜스미션 일련번호

• 생산일련번호를 표시하는 번호판은

후차축 오른쪽에 있습니다.
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각종 일련번호

트랜스미션 일련번호(POWERQUAD)

• 생산일련번호를 표시하는 번호판은

미션전방 좌측에 있습니다.

전차축 일련번호

• 전차축 일련번호를 표시하는 번호판은

전차축 뒷면 우측에 있습니다.

차동장치 일련번호

• 차동장치일련번호를 표시하는 번호판은

후차축 하우징의 좌측면에 있습니다.

후차축 일련번호

• 후차축일련번호를 표시하는 번호판은

후차축 뒷면의 좌측면에 있습니다.
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• 전차축 그리스 주입(50시간 정비면 참조)

•엔진오일/여과기 교환

•냉각수 확인/상태점검

•유압/미션오일 점검

•각종 벨트류 장력점검

•배터리 상태점검

•전차축 하우징과 바퀴의 허브 오일 수준점검

250시간

50시간

•3점히치의 중심, 링크와 상부링크주유

•중립시동장치 점검

•트레일러 히치부 체결상태점검

주유와 정비표
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•연료필터 교환

•배수찌꺼기 청소

•후차축 베어링 그리스 주입

•공기 흡입구 점검(호스 풀림 상태)

•엔진오일/여과기 교환

•냉각수 확인/상태점검

•유압/미션오일 점검

500시간

•각종 벨트류 장력점검

•배터리 상태점검

•전차축 하우징과 바퀴의 허브 오일 수준점검

•3점히치의 중심, 링크와 상부링크주유

•중립시동장치 점검

•트레일러 히치부 체결상태점검

750시간

•미션/유압부 필터 교환

•엔진 공회전 속도 점검

•엔진오일/여과기 교환

•냉각수 확인/상태점검

•유압/미션오일 점검

•각종 벨트류 장력점검

•배터리 상태점검

•전차축 하우징과 바퀴의 허브 오일 수준점검

•3점히치의 중심, 링크와 상부링크주유

•중립시동장치 점검

•트레일러 히치부 체결상태점검

주유와 정비표
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•미션과 유압부 오일/필터 교환

•냉각수 보충

•전차축 오일 교환

•수온조절기 교환

•에어컨 상태확인 및 냉매교환

•엔진상태 점검

•엔진오일/필터 교환

•냉각수 확인/상태점검

•유압/미션오일 점검

•각종 벨트류 장력점검

•배터리 상태점검

•전차축 하우징과 바퀴의 허브 오일 수준점검

•3점히치의 중심, 링크와 상부링크주유

•중립시동장치 점검

•트레일러 히치부 체결상태점검

1250시간

주유와 정비표
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국제종합기계㈜에서 생산, 판매한 모든 제품은 엄격한 품질 관리하에서 농기계 관련 제반 법규정에
적합하도록 설계, 제작 되었으므로 사용설명서에 명시된 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 관리, 
사용하시면 본 제품은 항상 최적의 상태와 최상의 성능 발휘를 하면서 안전하게 유지될 것을 확신
하며 관련법규에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위
귀하가 구입하신 농업기계를 폐사에서 교부한“사용설명서”의 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라

정상적으로 관리, 사용한 상태에서 보증기간내에 해당하고, 보증사용시간 미만이고, 농업기계를
구성하는 각 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의하여 밝혀진 경우
해당 부품을 수리 및 신품 또는 폐사가 인정한 조립품으로 무상 교환하여 드립니다.

2. 보증기간 및 관련부품
보증기간은 농업기계를 구입한 일로부터 적용되며 사용기간 또는 사용시간중 먼저 도래한 것을
보증기간의 만료로 간주합니다.

품 질 보 증 서

구 분 보증 수리 기간 해 당 부 분

전기종
(콤바인제외)

1.사용기간 2년 또는
사용시간 1,000시간 이내

-엔진(엔진주변장치 및 전장부 제외)
-밋션(단속,변속,제동,감속,앞.뒤차축 조합부)
-씰 및 가스켓류(엔진 및 미션)

2.1항외 기타 부분은
1년 또는 500시간 이내

-엔진주변 장치
=연료장치(분사펌프,노즐 및 연료펌프)
=터보차져
=전장품(발전기, 시동모터, 예열 및 배선류)
=엔진외장부(라디에이터, 냉각팬등)
-유압계통(유압펌프,실린더,전기 및 밸브류)
-의장부(밋션을 제외한 외장부)
-전장부(각종 스위치 및 배선 스테레오등)
-캐빈부(냉,난방 관련부품)
-조향장치조합(핸들관련 부품)
-작업기,이앙기,결속부

콤바인

1.사용기간 2년 또는
사용시간 400시간 이내

-엔진(엔진 주변장치 및 전장부 제외)
-밋션(단속, 변속, 제동, 차동, 감속, HST조합,
오일탱크 및 내부품)
-씰 및 가스켓류(엔진 및 미션)

2.1항외 기타부분은
1년 또는 200시간 이내

-엔진주변 장치
=연료장치(분사펌프, 노즐 및 연료펌프)
=터보차져
=전장품(발전기, 시동모터, 예열 및 배선류)
=엔진 외장부(라디에이터, 냉각팬등)
-유압계통(유압펌프, 실린더, 전기 및 밸브류)
-의장부(밋션을 제외한 외장부)
-전장부(각종 스위치 및 배선, 스테레오등)
-캐빈부(냉.난방 관련 부품)
-조향장치 조합
-예취부, 호퍼부, 드롭퍼부등
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3. 농업기계 소유자의 의무
(1) 사용설명서에 규정된 점검 및 정비주기와 사용방법에 따라 관리, 사용하십시오.
(2)부적절한 점검, 정비나 부품의 사용은 농업기계의 각종 구성품 성능을 저하시키거나

배출가스정화장치의 기능을 마비시켜 치명적인 손상을 초래하므로 사용설명서와 품질보증서에
규정된 점검 및 정비를 실시하여야 합니다.

4. 보증에서 제외되는 항목 (보증기간이내라도 다음 각 사항에 해당 되는 경우)

1.정상적인 기대관리를 위하여 사용설명서의 점검 주기 표에
따라 정기적으로 실시해야 할 점검사항

연료계통의 청소
브레이크 점검 및 조정등

2.농업기계 운행에 소요되는 소모성 부품으로 내구수명이 다하였
거나 교환시기가 경과된 정상 마모품(단, 제조상 결함인
경우는 예외)

필터류, 엘리멘트, 고무제품, 비닐제품류, 경운도, 전
구류, 퓨즈, 벨트류, 와이어류, 클러치디스크, 수망, 
급치, 예취날, 절단날류 등

3.지정된 유류를 사용하지 않아 발생된 고장이나 결함으로 인정되는 경우
(불량연료 또는 오염된 연료사용)

4.사용설명서, 주의 명판등의 명시된 사실을 불이행 및 관리가 되지 않아 발생한 고장이나 이에 대한 점검 및 정비하지 않았
음을 회사가 입증한 경우

5.제품의 구조, 기능등을 임의로 개조 또는 변형하거나, 순정품을 사용하지 않아 발생된 고장

6.농업기계의 보관, 관리 부주의에 의한 동파 및 열파, 방전된 고장일 경우

7.일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적인 현상
(가벼운 소음, 진동, 냄새, 외관, 작동감각등)

8.농업기계(엔진, 기대, 밋션번호등)의 이력이 전산등록 내용과 상이한 경우

9.사용시간계가 고장인 채로 사용하였거나, 변조되어 사용시간을 판별할 수 없는 경우

10.천재지변과 재해에 의한 고장인 경우

5. 보증수리 절차
보증수리 실시 장소는 폐사의 사후봉사(영업소나 지정된 대리점, 센터)에서 정상근무 시간에 보증
수리 담당자가 실시 합니다.

6. 기 출고된 농업 기계와 동종 제품에 대하여 제작상 사양 변경에 따른 설계 변경 적용 의무가 없습니다.

7. 보증의 계승
보증 기간 내에 농업 기계의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증기간에 한하여
보증을 계승할 수 있으니 해당 농업기계에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다.
(단, 클레임 없는 조건으로 판매된 농업기계는 제외됨)

*회사는 위에서 기술한 보증사항에 한해서 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 회사의 사후봉사소
(영업소나 지정대리점 수리센타)에서 수리를 받으신 후에 불만사항이 있으시면 회사써비스센터
(043-730-1580)로 연락하여 주시면 정성껏 지원하여 드리겠습니다.

국 제 종 합 기 계 주 식 회 사
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사 후 봉 사 증 서

기 종 명 규격 및 형식

기대 NO. 엔진 NO.

수요자

주 소

시 구 동 번지

도 군 면 리 번지

성 명 구입년월일 년 월 일

판 매 처

국 제 종 합 기 계 주 식 회 사

대리점 (농업기계 수리센
터)

사후봉사 실시내용

월 일 내 용
수리자
확 인

확인
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